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Bu su pompas�n� sat�n ald�� �n�z için te�ekkür ederiz.   
 
Bu kitapta 50ZB23-3.1Q(A), 80ZB20-3.1Q(A), 80WB30-4.5Q ve 100ZB30-5.5Q model su 
pompalar�n�n kullan�lmas� ve bak�m� anlat�lmaktad�r. 
 
Bu kitapta aç�klanan tüm bilgiler ve teknik özellikler, kitab�n bas�m tarihi itibariyle elimizde 
bulunan en son bilgilerdir. 
 
Bu kullan�m kitab� her zaman su pompas�n�n yak�n�nda bulundurulmal� ve su pompas�n�n 
sat�lmas� halinde yeni sahibine teslim edilmelidir. 
 
Bu kitapta yer alan resimler, 80ZB20-3.1Q model su pompas�na aittir. 
 
Resimler, su pompas�n�n modeline göre farkl� olabilir. 
 
Bu kitap her zaman su pompas�n�n yak�n�nda bulundurulmal� ve gerekti� inde okunmal�d�r. Bu 
kullan�m kitab�, su pompas�n�n ayr�lmaz parças� say�lmal� ve su pompas�n�n sat�lmas� halinde 
yeni sahibine teslim edilmelidir. 
 
Bir problem ç�karsa ya da pompa hakk�nda ö� renmek istedi� iniz konular varsa lütfen 
bayiinize dan�� �n. 
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1. POMPANIN GÜVENL���  

 
Sizin ve ba� kalar�n�n güvenli� i çok önemlidir. Bu su pompas�n� güvenli �ekilde kullanmak, 
önemli bir sorumluluktur. 
 
Güvenlik için gereken kararlar� alman�za yard�mc� olmak için bu kitapta çal�� t�rma 
prosedürleri ve di� er bilgiler aç�klanmaktad�r. Bu bilgiler,  sizin veya ba� kalar�n�n 
yaralanmas�na yol açabilecek olas� tehlikelere kar� � uyar�lar içermektedir. 
 
Bir su pompas�n�n kullan�lmas� veya bak�m� s�ras�nda ortaya ç�kabilecek tüm tehlikeleri 
saptamak mümkün de� ildir. Bu nedenle kendi sa� duyunuzla karar vermeniz gerekir. 
 
Bu kitapta önemli güvenlik bilgileri, a�a� �da aç�klanan �ekilde verilmektedir: 
 
Pompa üzerindeki güvenlik etiketleri. 
Güvenlik mesajlar�. Her güvenlik mesaj�ndan önce /!\ sembolü ve TEHL�KE, UYARI veya 
D�KKAT ba� l� � � bulunmaktad�r.  Ba� l�klar�n anlamlar� a� a� �da aç�klanm�� t�r.  
 
/!\ TEHL �KE: Bu ba� l�k alt�nda bildirilen talimatlar yerine getirilmez ise ÖLÜM veya A� IR 
YARALANMA meydana gelir. 
 
/!\ UYARI : Bu ba� l�k alt�nda bildirilen talimatlar yerine getirilmez ise ÖLÜM veya A� IR 
YARALANMA meydana gelebilir. 
 
/!\ D� KKAT : Bu ba� l�k alt�nda bildirilen talimatlar yerine getirilmez ise YARALANMA 
meydana gelebilir.  
 
NOT: Bu ba� l�k alt�nda bildirilen talimatlar yerine getirilmez ise jeneratör veya ba� ka mallar 
hasar görebilir. 
 
Güvenlik ba� l�klar�, örnek olarak ÖNEML� GÜVENL�K B�LG�LER�. 
 
Güvenlik bölümleri, örnek olarak POMPANIN GÜVENL���  
 
Talimatlar: Bu pompay� do� ru ve güvenli � ekilde kullanmak için yerine getirilmesi gereken 
talimatlar. 
 
Bu kitapta önemli güvenlik bilgileri aç�klanmaktad�r, lütfen dikkatle okuyun. 
 
ÖNEML �  GÜVENL �K B� LG� LER� : 
 
80WB30-4.5Q haricindeki tüm su pompas� modelleri, sadece insanlar taraf�ndan içilmeye 
uygun olmayan su pompalamak için tasarlanm�� t�r; ba� ka bir amaçla kullan�lmalar� halinde 
kullan�c� yaralanabilir ya da pompa ve di� er mallar hasar görebilir. 
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Pompan�n motorunu çal�� t�rmadan önce genel bir inceleme yap�n. Böylece kazalar ve 
pompan�n hasar görmesi önlenir. 
 
Kazalar�n ço� u, bu kitapta ve pompan�n üzerinde aç�klanan talimatlar�n yerine 
getirilmemesinden do� maktad�r. En yayg�n tehlike olas�l�klar� ve bunlara kar� � kendinizi ve 
ba� kalar�n� koruman�n en iyi yollar� a�a� �da aç�klanm�� t�r. 
 
Kullan�c�n�n sorumlulu � u 
Can ve mal güvenli� i için gereken önlemleri almak, kullan�c�n�n sorumlulu� udur.  Acil bir 
durum meydana gelmesi halinde pompay� nas�l hemen durduraca� �n�z� ö� renmeniz gerekir. 
E� er pompan�n ba� �nda kimse bulunmayacak ise durdurulmal�d�r. Tüm kumandalar� ve 
ba� lant�lar� ö� renmeniz gerekir. 
 
Pompay� kullanacak ki� ilere gereken talimatlar verilmelidir. Çocuklar bu pompay� 
kullanmamal�d�r. Pompan�n yak�n�nda çocuklar ve evcil hayvanlar bulunmamal�d�r. 
 
Pompan�n çal�� t�r�lmas� 
Bu pompa sadece insanlar�n içmesine uygun olmayan su pompalamak için kullan�labilir. 
Benzin ve fuel oil gibi yan�c� s�v�lar pompalan�rsa yang�n veya patlama meydana gelebilir ve 
a� �r yaralanma olaylar�na yol açabilir. Deniz suyu, me� rubat, kimyasal maddeler veya 
korozyona yol açabilecek di� er s�v�lar pompalanmamal�d�r, aksi halde pompa hasar görür. 
 
Benzin koyma 
Benzin çok yan�c� bir yak�tt�r ve buhar� patlayabilir. Pompaya aç�k havada ve iyi havalanan 
bir yerde benzin konulmal�d�r, motor çal��m�yor olmal�d�r ve pompa düz bir zeminde 
durmal�d�r. Benzin, yak�t filtresini geçecek kadar çok konulmamal�d�r. Benzin koyarken 
sigara içilmemelidir ve yak�nda alev veya k�v�lc�m bulunmamal�d�r. Benzin mutlaka onayl� 
kaplar içinde saklanmal�d�r. Benzin dökülürse, pompay� çal�� t�rmadan önce temizlenmelidir. 
Benzin koyduktan sonra depo kapa� � s�k�ca kapat�lmal�d�r. 
 
S�cak egzos 
Susturucu çal�� ma s�ras�nda çok �s�n�r ve motor durdurulduktan sonra da bir süre s�cak kal�r. 
Susturucuya s�cakken dokunmay�n. Pompay� ta� �madan veya yerine kald�rmadan önce 
susturucunun so� umas�n� bekleyin. 
 
Yang�n tehlikesini önlemek için pompa ile en yak�n bina, duvar veya makine aras�nda en az 1 
metre mesafe bulunmal�d�r. Pompan�n yak�n�nda yan�c� maddeler bulunmamal�d�r. 
 
Karbon monoksit gaz� tehlikesi 
Egzos gaz�nda zehirli karbon monoksit bulunur. Egzos gaz� teneffüs edilmemelidir. Su 
pompas� garaj vs. gibi kapal� bir mekanda çal�� t�r�lmamal�d�r. 
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2. POMPANIN ÜN�TELER� VE KUMANDALARI 
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3. KUMANDALAR 

Bu kitapta aç�klanan kumandalar�n i� levlerini ve nas�l kullan�lacaklar�n� ö� renmeniz gerekir. 
 
Pompay� çal�� t�rmadan önce nas�l kullanman�z gerekti� ini ö� renin. Acil durumlarda yap�lmas� 
gereken i� leri de ö� renin. 
 
Benzin Supab� Kolu 

Benzin supab� kolu, benzin deposu ile karbüratör aras�ndaki geçidi açar ve kapat�r. 
Motoru çal�� t�rmak için bu kolun aç�k (ON) pozisyonda olmas� gerekir. 
Pompay� kullanmad�� �n�z zamanlarda bu kolu kapal� (OFF) pozisyonda b�rak�n, böylece 
karbüratörün bo� ulmas� önlenir ve benzin s�z�nt�s� olas�l�� � azalt�l�r.  

 
 
Mar �  dü� mesi 
Mar�  dü� mesi, ate� leme sistemini çal�� t�r�r. 
Motoru çal�� t�rmak için bu dü� menin aç�k (ON) pozisyonda olmas� gerekir. 
Bu dü� me kapal� (OFF) pozisyona getirildi� inde su pompas�n�n motoru durur. 
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Jigle kolu 

Jigle kolu, karbüratördeki jigle supab�n� açar ve kapat�r. Bu kol kapal� (CLOSED) pozisyona 
getirilirse zengin benzin-hava kar�� �m� elde edilir, böylece so� uk havalarda motoru 
çal�� t�rmak mümkün olur.  
 
Motor çal�� t�ktan sonra bu kolu aç�k (OPEN) pozisyona getirmek gerekir. Motor hâlâ 
s�cakken çal�� t�rmak gerekirse de bu pozisyonda b�rak�lmal�d�r. 

 
 
Gaz Kolu 
Gaz kolu, motorun h�z�n� ayarlar. 
Motorun h�z�n� artt�rmak veya azaltmak için bu kolu a�a� �daki � ekilde gösterildi� i gibi 
ayarlamak gerekir.  
Pompan�n bast�� � su miktar�, gaz kolunu ayarlayarak belirlenir. Gaz kolu sonuna kadar 
aç�kken pompa en yüksek miktarda su basar. Gaz kolu k�s�ld�kça pompan�n bast�� � su miktar� 
azal�r. 

 
 
Mar �  ipi mandal� 
Bu mandal tutularak mar�  ipi çekildi� inde motorun çal�� mas� için mar�  yap�l�r. 
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4. ÇALI � TIRMA ÖNCES� KONTROL 

Bu pompa sadece insanlar�n içmesine uygun olmayan su için tasarlanm�� t�r, ba� ka bir amaçla 
kullan�lamaz. 
 
Kendi güvenli� iniz için ve su pompas�n�n ömrünü uzatmak için pompay� çal�� t�rmadan önce 
birkaç dakika ay�rarak pompay� inceleyin. Herhangi bir sorun ke� federseniz düzeltin veya 
teknik servise götürerek onart�n. 
 
 
/!\ UYARI: Bu pompaya yanl��  bak�m yap�l�rsa veya bir sorun bulundu� u halde 
çal�� t�r�l�rsa ar�za meydana gelebilir ve kullan�c� yaralanabilir. 
Pompay� her çal�� t�rmadan önce mutlaka kontrol edin ve sorun varsa düzeltin. 
 
 
Egzos gaz�nda zehirli karbon monoksit bulunur. Egzos gaz� teneffüs edilmemelidir. Su 
pompas� garaj vs. gibi kapal� bir mekanda çal�� t�r�lmamal�d�r. 
 
 
Yang�n tehlikesini önlemek için pompa ile en yak�n bina, duvar veya makine aras�nda en az 1 
metre mesafe bulunmal�d�r. Pompan�n yak�n�nda yan�c� maddeler bulunmamal�d�r.  
 
 
Kullan�m öncesi kontrolü yaparken pompan�n düz bir zeminde durmas�na ve mar�  dü� mesinin 
kapal� (OFF) konumda olmas�na dikkat edin.  
 
 
Pompan�n genel kontrolü 
 
Pompan�n çevresinde ve alt�nda ya�  veya benzin s�z�nt�s� bulunmamal�d�r. 
Susturucu ve mar�  ipi çevresinde kir veya kal�nt� varsa temizleyin. 
Hasar olup olmad�� �n� inceleyin. 
Tüm somunlar, c�vatalar, vidalar, hortum armatürleri ve kelepçeler s�k� olmal�d�r. 
 
 
Emme ve bo� altma hortumlar� 
Hortumlar�n genel durumunu inceleyin. Hortumlar� pompaya takmadan önce sa� lam 
olduklar�ndan emin olun. Emme hortumu takviyeli tip olmal�d�r. 
 
 
Emme hortumu armatüründeki conta sa� lam olmal�d�r (bkz. sayfa 13). 
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Hortum armatürleri ve kelepçeleri tak�l� ve s�k� olmal�d�r (bkz. sayfa 13 ve 14). 
 
Filtre, emme hortumuna tak�l� ve iyi durumda olmal�d�r (bkz. sayfa 13). 
 
MOTOR YA � I SEV� YES�  
 
Motor çal�� m�yorken ve pompa düz bir zeminde duruyorken motor ya� � seviyesini ölçün. 
1. Karter kapa� �n� aç�n, ya�  ölçü çubu� u ile birlikte ç�kar�n ve silerek temizleyin. 
2. Ölçü çubu� unu karterin içine sokun, fakat vidalar gibi döndürmeyin. Ya�  seviyesini ölçün. 
3. Ya�  seviyesi dü� ük ise kartere tavsiye edilen tipte ya�  (bkz. sayfa 21) koyun. 
4. Karter kapa� �n� ve ya�  ölçü çubu� unu yerine tak�n ve vidalay�n. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
/!\ UYARI: Motor, ya �  seviyesi dü� ük iken çal�� t�r�l�rsa hasar görebilir. 
 
Karter motor ya� � kapasiteleri:  
50ZB23-3.1Q(A), 80ZB20-3.1Q(A), 80WB30-4.5Q modeller: 0,6 litre 
100ZB30-5.5Q model: 1,1 litre 
 
HAVA F �LTRES�  
 
Hava filtresi temiz olmal�d�r, aksi halde karbüratöre giden hava miktar� azal�r ve sonuçta 
motorun ve pompan�n verimi azal�r.  
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Hava filtresinin kapa� �n� aç�n ve filtreyi inceleyin. Filtre kirli ise temizleyin ya da de� i� tirin. 
Filtre hasarl� ise mutlaka yenisi ile de� i� tirin. Ya�  banyosu tip filtre var ise ya�  seviyesini de 
kontrol edin. 
 
Hava filtresini yerine tak�n, sonra kapa� �n� kapat�n. A� a� �daki resimde gösterilen tüm 
parçalar�n yerinde olmas�na dikkat edin. Kelebek somunu s�k�� t�r�n. 
 

 
 
NOT: Hava filtresi kirli veya hasarl� iken motoru çal� � t�r�rsan�z motora pislik girebilir 
ve k�sa zamanda a� �nabilir. Bu tür hasarlar, garanti kapsam�na girmemektedir.  
 
BENZ� N SEV� YES�  
Motor çal�� m�yorken ve pompa düz bir zeminde duruyorken benzin deposu kapa� �n� aç�n ve 
benzin seviyesine bak�n. Azalm��  ise benzin koyun. Benzin koyduktan sonra kapa� � kapat�n 
ve s�k�� t�r�n. 
 
/!\ UYARI: Benzin çok yan�c� ve patlay�c� bir yak�tt�r. Gereken önlemler al�nmaz ise 
yanma ve a� �r yaralanma tehlikesi do� abilir. 
–Motoru durdurun, yak�nda s�cakl�k, k�v�lc�m ve alev bulunmamas�na dikkat edin. 
–Su pompas�na sadece aç�k havada benzin koyun. 
–Benzin koyarken dökülürse derhal silerek temizleyin. 
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NOT: Benzin koyarken benzin filtresini geçmemesine dikkat edin; maksimum benzin 
seviyesi, filtrenin alt�d�r.  
 
TAVS�YE ED� LEN BENZ�N 
86 veya daha fazla oktanl� kur� unsuz benzin kullan�n. 
 
Bu motor, kur� unsuz benzin için onayl�d�r. Kur� unsuz benzin, motorda ve bujide daha az 
karbon kal�nt�s� birikmesine yol açmaktad�r ve egzos sisteminin ömrünü uzatmaktad�r. 
 
Asla bayat benzin veya ya� /benzin kar�� �m� kullanmay�n. Benzin deposuna kir veya su 
girmemesine dikkat edin.  
 
Jeneratör a� �r yük alt�nda çal�� �yorken arada bir motordan tekleme veya madeni darbe sesi 
gelebilir. Bu normaldir.  
 
E� er motor kararl� h�zda çal�� �yorken tekleme veya madeni darbe sesi gelirse, benzin 
markas�n� de� i� tirin. Söz konusu sesler devam ederse bayiinize dan�� �n. 
 
NOT: Tekleme veya madeni çarpma sesi sürekli geliyorsa su pompas� 
kullan�lmamal�d�r, aksi halde motor hasar görür.   
Tekleme veya madeni çarpma sesi sürekli geldi� i halde motor çal�� t�r�l�rsa, hasar 
görebilecek parçalar, garanti kapsam�na girmez. 
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5. ÇALI � TIRMA 

GÜVENL �  ÇALI � TIRMA TAL � MATLARI 
 
Bu pompay� tam verimli kullanabilmek için nas�l çal�� t�� �n� ö� renmeniz ve kumandalar�na 
al��man�z gerekir. 
 
Pompay� ilk defa çal�� t�rmadan önce 3. sayfadaki ÖNEML� GÜVENL�K B�LG�LER� ba� l�kl� 
bilgileri ÇALI � TIRMA ÖNCES� KONTROLLER bölümünü okuyun. 
 
Güvenli� iniz aç�s�ndan pompay� garaj gibi kapal� bir mekanda çal�� t�rmay�n. Aksi halde 
motorun egzosundan ç�kan zehirli karbon monoksit gaz� k�sa sürede birikebilir ve hastal�� a ya 
da ölüme yol açabilir. 
 
Bu pompa sadece insanlar taraf�ndan içilmeye uygun olmayan tatl� su basmak için 
kullan�labilir. Benzin ve fuel oil gibi yan�c� s�v�lar pompalan�rsa yang�n veya patlama 
meydana gelebilir ve a� �r yaralanma olaylar�na yol açabilir. Deniz suyu, me� rubat, kimyasal 
maddeler veya korozyona yol açabilecek di� er s�v�lar pompalanmamal�d�r, aksi halde pompa 
hasar görür. 
 
POMPANIN KURULMASI 
Pompa en iyi verimi pompalanacak suyun yak�n�nda iken ve uzun olmayan hortumlarla 
vermektedir. Bu ko� ullar alt�nda hem en yüksek kapasitede çal�� �r, hem de basma süresi 
k�sal�r. 
Pompalama yüksekli� i artt�kça, pompalanan miktar azal�r. Emme ve bo�altma hortumlar�n�n 
uzunlu� u, tipi ve ebad� da pompan�n performans�n� önemli ölçüde etkiler. 
Bo�altma yüksekli� i limiti, emme yüksekli� i limitinden fazlad�r, bu nedenle emme 
yüksekli� i, bo�altma yüksekli� inden k�sa olmal�d�r.  
Emme yüksekli� ini küçültmek için pompa suyun yak�n�na konulmal�d�r, böylece basma süresi 
k�sal�r. Basma süresi, pompan�n ilk çal�� t�r�ld�� �nda su basmaya ba� lad�� � süre anlam�na 
gelmektedir. 
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EMME HORTUMUNUN TAKILMASI 
 
Uygun bir hortumu ve armatürü pompan�n hortum kelepçesine tak�n. Emme hortumu kal�n 
veya tel örgü destekli olmal�d�r.  
 
Pompan�n emme giri� inin ebad�ndan küçük çapta hortum kullanmay�n. Minimum hortum 
ebatlar�. 50ZB23-3.1Q(A) model için 2 inç (50 mm), 100ZB30-5.5Q model için 4 inç (100 
mm), 80ZB20-3.1Q(A) ve 80WB30-4.5Q modeller için 3 inç (80 mm). 
 
Emme hortumu, gerekenden uzun olmamal�d�r. En iyi verim, pompa suyun yak�n�nda iken ve 
hortumlar k�sa ise elde edilir. 
 
Hortum armatürünü emme hortumuna takmak için bir kelepçe kullan�n, böylece hava s�z�nt�s� 
ve emme kayb� önlenir. Hortum armatürünün contas� sa� lam olmal�d�r.  
 
Pompa ile birlikte verilen filtreyi emme hortumunun öteki ucuna tak�n ve kelepçe ile 
s�k�� t�r�n. Filtre, pompan�n pislik ve art�klar ile t�kanmas�n� veya hasar görmesini önler. 
 
Armatürü pompa emme giri� ine s�k�ca tak�n. 
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BO� ALTMA HORTUMUNUN TAKILMASI 
 
Uygun bir hortumu ve armatürü pompan�n hortum kelepçesine tak�n.  
 
K�sa ve büyük çapl� hortum kullanman�z tavsiye edilir, çünkü bu durumda suyun sürtünmesi 
azalt�l�r ve pompan�n basma miktar� artt�r�l�r. Uzun veya küçük çapl� bir hortum kullan�l�rsa, 
suyun sürtünmesi artar ve pompan�n basma miktar� azal�r. 
 
Hortum kelepçesini s�k�� t�r�n, böylece bo�altma hortumunun bas�nç nedeniyle yerinden 
ç�kmas� önlenir. 
 

 
 
POMPANIN HAZIRLANMASI 
Motoru çal�� t�rmadan önce pompa haznesinin kapa� �n� ç�kar�n ve haznenin içine su doldurun. 
Kapa� � tak�n ve s�k�� t�r�n.  
 
NOT: Pompa içine su konulmadan çal�� t�r�l�rsa contas� hasar görür. E� er pompada su 
bulunmad�� �n� fark ederseniz derhal motoru durdurun, so� umas�n� bekleyin ve sonra 
hazneye su koyun. 
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6. MOTORUN ÇALI � TIRILMASI 

1. Pompay� sayfa 14’te anlat�lan �ekilde haz�rlay�n. 
2. Benzin supab� kolunu aç�k (ON) pozisyona getirin. 

 
 
3. Motor so� uk ise jigle kolunu kapal� (CLOSED) pozisyona getirin. Motor s�cak ise jigle 
kolunu aç�k (OPEN) pozisyonunda b�rak�n.  

 
 
4. Gaz kolunu yava�  (SLOW) noktas�ndan h�zl� (FAST) noktas�na do� ru yakla� �k üçte bir 
pozisyona getirin.  

 
 
5. Mar�  dü� mesini aç�k (ON) pozisyona 
getirin. 

 
 



 16 

6. Mar�  ipinin mandal�n� tutun, yava� ça çekerek gerin, sonra h�zla ve kuvvetle çekin. 
Mandal� aniden b�rakmay�n, aksi halde h�zla geri gidip motora çarpar. 
Mar�  ünitesinin hasar görmemesi için mar�  ipini yava� ça b�rak�n. 

 
 
7. E� er jigle kolu kapal� (CLOSED) pozisyonda ise, motor �s�nd�kça kademeli olarak aç�k 
(OPEN) pozisyonuna getirin.  

 
 
8. Motor H�z�n�n Ayarlanmas� 
 
Motoru çal�� t�rd�ktan sonra gaz kolunu h�zl� (FAST) pozisyonuna getirin ve pompan�n su 
basmaya ba� lamas�n� bekleyin. 
 
Su basma miktar�, motorun h�z� ile ayarlan�r. Bas�lan suyu artt�rmak için gaz kolunu h�zl� 
(FAST) yöne getirin, azaltmak için gaz kolunu yava�  (SLOW) yöne getirin. 
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7. MOTORUN DURDURULMASI 

Acil bir durum meydana gelmesi halinde motoru durdurmak için mar�  dü� mesini kapal� 
(OFF) pozisyona getirin. Normal � ekilde durdurmak için a�a� �da aç�klanan prosedürü 
uygulay�n.  
 
1. Gaz kolunu yava�  (SLOW) pozisyonuna getirin. 

 
 
2. Mar�  dü� mesini kapal� (OFF) pozisyona getirin. 

 
 
3. Benzin supab� kolunu kapal� (OFF) pozisyona getirin. 

 
 
Pompan�n i� i bittikten sonra bo�altma tapas�n� (bkz. sayfa 39) ç�kar�n ve pompa haznesini 
bo�alt�n.  Sonra üst kapa� � aç�n ve pompa haznesine temiz su koyun. Bu suyun hazneden 
süzülerek bo� almas�n� bekleyin. Sonra üst kapa� � ve bo�altma tapas�n� tak�n.  
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8. BAKIM 

Su pompas�n�n güvenli, ekonomik ve sorunsuz çal�� mas� için düzenli bak�m yapmak gerekir. 
Düzenli bak�m, hava kirlili� ini de azalt�r. 
 
/!\ UYARI: Yanl� �  bak�m yap�lmas� ya da bir aksakl�� �n giderilmemesi halinde ar�za 
meydana gelebilir ve sonuçta yaralanma veya ölüm olay� meydana gelebilir. 
Bu kitapta aç�klanan muayene ve bak�m tavsiyelerine ve sürelerine uyulmal�d�r. 
 
Pompaya gereken bak�m� yapmak için uygulanacak bak�m çizelgesi, rutin muayene 
prosedürleri ve basit aletler ile yap�labilecek basit bak�m i� leri a� a� �da aç�klanm�� t�r. Di� er 
bak�m i� leri zordur, özel aletler gerekir ve profesyonel bir teknisyen veya teknik servis 
görevlisi taraf�ndan yap�lmal�d�r. 
 
A� a� �da verilen bak�m tablosu, normal çal�� ma ko� ullar� için geçerlidir. E� er su pompas�n� 
uzun süre yüksek yükte veya yüksek s�cakl�k ortam�nda çal�� t�r�yorsan�z veya ola� and�� � 
nemli ya da tozlu bir ortamda kullan�yorsan�z lütfen gerekli tavsiyeleri almak için bayiinize 
dan�� �n.  
 
Bayiinizin teknik servisi, pompan�n bak�m�nda ve onar�m�nda uzmand�r. 
 
Onar�m ve de� i� tirme i� lerinde en iyi kalite ve güvenlik düzeyini elde etmek için sadece 
orijinal veya muadil parçalar kullan�lmal�d�r. 
 
Emisyon kontrol cihazlar�n�n ve sistemlerinin bak�m�, de� i� tirilmesi ve onar�m�, EPA 
standartlar�na uygun parçalar kullanan bir onar�m firmas�na veya teknisyenine yapt�r�labilir. 
 
BAKIM GÜVENL ���  
Bak�m yap�l�rken al�nmas� gereken güvenlik önlemlerinin en önemlileri a�a� �da aç�klanm�� t�r. 
Fakat bak�m yap�l�rken ortaya ç�kabilecek tüm tehlike olas�l�klar�n� saptamak mümkün 
de� ildir. Belirli bir i � i yap�p yapmama karar�n� sizin vermeniz gerekir. 
 
/!\ UYARI: Bak�m talimatlar� yerine getirilmez ve bak�m ön lemleri al�nmaz ise a� �r 
yaralanma veya ölüm olay� meydana gelebilir. Bu kitapta aç�klanan prosedürler ve 
önlemler mutlaka aç�klanmal� ve al�nmal�d�r. 
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Güvenlik önlemleri 
 
Bak�m veya onar�m i� lerine ba� lamadan önce motoru durdurun. Böylece a�a� �da aç�klanan 
tehlike olas�l�klar� önlenir: 
–Motor egzosundan ç�kan karbon monoksit gaz� ile zehirlenme 
   Su pompas�n�n çal�� t�r�ld�� � yerde yeterli havalanma sa� lanmal�d�r. 
–S�cak parçalara temas ederek yan�k tehlikesi 
   Motor ve egzos sistemine dokunmadan önce so� umalar�n� bekleyin. 
–Hareketli parçalara temas ederek yaralanma tehlikesi 
  Pompan�n motoru ancak ilgili yöneticinin talimat� üzerine çal�� t�r�lmal�d�r. 
 
Önce bu kitapta aç�klanan talimatlar� okuyun ve gereken aletleri temin edin. 
 
Yang�n veya patlama tehlikesini azaltmak için benzin ile çal�� �yorken dikkatli olun. Parçalar� 
temizlemek için benzin kullanmay�n, yan�c� olmayan bir solvent kullan�n. Benzinle ilgili tüm 
parçalar�n yak�n�nda sigara içmeyin, k�v�lc�m ve alev bulunmamas�na dikkat edin. 
 
Bak�m Tablosu 
DÜZENL� BAKIM 
Yanda belirtilen sürelerde 
yap�lmal�d�r 

Her 
kullan�mda 

Ayda bir 
veya 20 saat 
çal�� madan 
sonra 

3 ayda bir 
veya 50 saat 
çal�� madan 
sonra 

6 ayda bir 
veya 100 saat 
çal�� madan 
sonra 

Y�lda bir 
veya 300 saat 
çal�� madan 
sonra 

Seviyeyi 
kontrol edin 

�      * Motor ya� � 

De� i� tirin  �   �   
Kontrol edin �      * Hava 

filtresi 
Temizleyin   �  (1)   

* Rölantide 
çal�� ma 

Kontrol edin-
ayarlay�n 

    �  (2) 

* Buji Kontrol edin-
temizleyin 

   �   

* K�v�lc�m 
tutucu 

Temizleyin    �   

* Yanma 
odas� 

Temizleyin     �  (2) 

* Supap 
t�rnak 
mesafesi 

Kontrol edin-
ayarlay�n 

    �  (2) 

* Benzin 
deposu ve 
filtresi 

Temizleyin     �  (2) 

* Benzin 
borusu 

Kontrol edin 2 y�lda bir (gerekirse de� i� tirin (2) 

Pervane Kontrol edin     �  (2) 
Pervane 
aç�kl�� � 

Kontrol edin     �  (2) 

Pompa giri�  
vanas� 

Kontrol edin     �  (2) 

* : Emisyonla ilgili parçalar 
(1) Tozlu ortamlarda bu süreler daha k�sa olmal�d�r. 
(2) Su pompas�n�n sahibi gereken aletlere ve bilgiye sahip de� ilse bayii teknik servisinde 
yap�lmal�d�r. Servis prosedürleri için bkz. Servis Kitab�. 
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BENZ� N KOYMA 
 
Benzin deposu kapasitesi: 50ZB23-3.1Q(A), 80ZB20-3.1Q(A) ve 80WB30-4.5Q modelleri: 
3,6 litre. 
100ZB30-5.5Q modeli: 6 litre. 
 
Motor çal�� m�yorken ve pompa düz bir zeminde duruyorken benzin deposunun kapa� �n� aç�n 
ve seviyeyi kontrol edin. Seviye dü� ük ise benzin koyun. 

 
 
Motor çal�� m�yorken ve iyi havalanan bir yerde benzin koyun. Motoru yeni durdurduysan�z 
so� umas�n� bekleyin. Benzin koyarken dökülmemesine dikkat edin. Filtreyi geçecek kadar 
çok benzin koymay�n. Benzin koyduktan sonra depo kapa� �n� s�k�ca kapat�n. 
 
Su pompas� kapal� bir mekanda ise ve benzin buharlar�n�n temas edebilece� i alev veya 
k�v�lc�m varsa, asla benzin koymay�n. Benzini pilot lambalar�, mangal, elektrikli cihazlar, 
elektrikli el aletleri vs gibi nesnelerden uzakta koyun. 
 
Benzin dökülürse hem yang�n tehlikesi ortaya ç�kar, hem de çevre kirlenir. Dökülen benzini 
derhal temizleyin. 
 
NOT: Filtreyi geçecek kadar çok benzin koymay�n, çünkü filtre maksimum benzin 
seviyesidir. 
 
Motor çal�� m�yorken ve iyi havalanan bir yerde benzin koyun. Motoru yeni durdurduysan�z 
so� umas�n� bekleyin. Benzin koyarken dökülmemesine dikkat edin. Filtreyi geçecek kadar 
çok benzin koymay�n. Benzin koyduktan sonra depo kapa� �n� s�k�ca kapat�n. 
 
Su pompas� kapal� bir mekanda ise ve benzin buharlar�n�n temas edebilece� i alev veya 
k�v�lc�m varsa, asla benzin koymay�n. Benzini pilot lambalar�, mangal, elektrikli cihazlar, 
elektrikli el aletleri vs gibi nesnelerden uzakta koyun. 
 
Benzin dökülürse hem yang�n tehlikesi ortaya ç�kar, hem de çevre kirlenir. Dökülen benzini 
derhal temizleyin. 
 
NOT: Benzin, boyaya ve plastik ünitelere zarar verir. Benzin koyarken dökülmemesine 
dikkat edin. Dökülen benzinin pompaya verebilece� i hasarlar, garanti kapsam�na dahil 
de� ildir. 
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MOTOR YA � ININ DE ��� T� R� LMES�  
 
Eski ya� � motor s�cakken de� i� tirin. S�cak ya�  daha çabuk ve tümüyle bo�al�r. 
 
1. Motorun alt�na uygun bir kap yerle� tirin, sonra karter kapa� �/ölçü çubu� unu, bo�altma 
tapas�n� ve contay� ç�kar�n. 
2. Eski ya� �n tümüyle bo� almas�n� bekleyin, sonra bo�altma tapas�n� yerine tak�n ve s�k�� t�r�n. 
Eski ya� lar� ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin. Eski ya� lar� uygun bir kaba 
koyman�z� ve yetkili bir geri kazan�m veya imha merkezine götürmenizi tavsiye ederiz. Eski 
ya� lar� çöpe atmay�n, topra� a dökmeyin veya kanalizasyona bo�altmay�n. 
3. Motor düz bir zeminde duruyorken kartere tavsiye edilen tipte yeni ya�  koyun. 
 
Karter kapasitesi: 50ZB23-3.1Q(A), 80ZB20-3.1Q(A) ve 80WB30-4.5Q modelleri: 0,6 litre. 
100ZB30-5.5Q modeli: 1,1 litre. 
 
NOT: Ya�  azalm�� ken motoru çal�� t�rmay�n, aksi halde motor hasar görebilir. 
 
4. Karter kapa� �/ölçü çubu� unu yerine takarak vidalay�n. 

 
 
TAVS�YE ED� LEN MOTOR YA � LARI 
Motor ya� �, motorun verimini ve ömrünü etkileyen önemli bir faktördür. 4 zamanl� motorlar 
için üretilen ve deterjan içeren tipte otomotiv ya� � kullan�n. 
 
Genel kullan�m için SAE 10W-30 ya� lar� tavsiye ediyoruz. A�a� �daki tabloda gösterilen di� er 
viskoziteler, bulundu� unuz bölgenin ortalama s�cakl�� �na göre tablodan seçilebilir. 
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SAE s�n�fland�rmas� ya�  viskoziteleri ve türleri, ya�  kutular�n�n etiketinde belirtilmektedir. 
API SERVICE s�n�fland�rmas�na göre SJ kategorisi ya� lar kullanman�z� tavsiye ediyoruz. 
Bu su pompas� için tavsiye edilen çal��ma s�cakl�� � aral�� � –5°C ile 40°C aras�d�r. 
 
HAVA F �LTRES�N� N TEM � ZLENMES �  
Hava filtresi kirli ise karbüratöre giden hava miktar� azal�r ve sonuçta motorun verimi azal�r. 
E� er su pompas�n� çok tozlu bir yerde kullan�yorsan�z hava filtresini BAKIM TABLOSU’nda 
(bkz. sayfa 19) gösterilenden daha k�sa sürelerde temizleyin.  
 
1. Hava filtresini sabunlu su ile y�kay�n, durulay�n ve kurumas�n� bekleyin. Ba�ka bir yöntem 
olarak yan�c� olmayan bir solvent ile y�kay�n ve kurumas�n� bekleyin. 
 
2. Hava filtresini temiz motor ya� �na dald�r�n, sonra ç�kar�n ve ya� �n süzülmesini bekleyin. 
Hava filtresinde ya�  kal�nt�s� varsa, motoru çal�� t�rd�� �n�zda duman ç�kar. 
 
3. Nemli üstüpü ile hava filtresinin kaidesini temizleyin. Karbüratöre giden hava kanal�na 
pislik girmemesine dikkat edin. 
 
BUJ�  BAKIMI 
 
Tavsiye edilen buji tipi: F7RTC veya muadili. 
NOT: Yanl� �  buji tak�l�rsa motor hasar görebilir. 
1. Buji ba� l� � �n� ç�kar�n ve bujinin çevresi kirli ise temizleyin. 
2. Bujiyi özel anahtar� ile ç�kar�n. 
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3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar� a� �nm��  ise veya yal�tkan tabakas� çatlam��  veya a� �nm��  ise 
yenisini tak�n.  

 
 
4. Buji elektrotlar� aras�ndaki mesafeyi kumpas ile ölçün. Gerekirse yan elektrotu dikkatle 
bükerek mesafeyi ayarlay�n. Bu mesafe 0,70 - 0,80 mm olmal�d�r. 
 
5. Bujiyi elinizle yerine tak�n ve di�  atlamamas�na dikkat edin. 
 
6. Bujiyi özel anahtar ile s�k�� t�r�n ve contan�n s�k�� mas�n� sa� lay�n. 
E� er eski bujiyi tekrar takt�ysan�z anahtarla 1/8 - 1/4 tur döndürün. 
E� er yeni buji takt�ysan�z anahtarla 1/2 tur döndürün. 
 
NOT: Buji gev�ek olursa a� �r� �s�nabilir ve sonuçta motor hasar görebilir. Buji çok 
s�k�� t�r�l�rsa, silindir ba � l� � �ndaki di �  yivleri hasar görebilir. 
 
7. Buji ba� l� � �n� tak�n. 
 
KIVILCIM TUTUCU BAKIMI 
Su pompas�na imalat s�ras�nda k�v�lc�m tutucu tak�lmamaktad�r. Fakat baz� ülkelerde 
motorlarda k�v�lc�m tutucu bulunmas� zorunludur. Ülkenizde geçerli kurallar� yerine getirin. 
K�v�lc�m tutucu, bayilerimizde sat�lmaktad�r. 
 
K�v�lc�m tutucuya her 100 saat çal�� madan sonra bak�m yap�lmal�d�r. 
 
Motor çal�� �yorken susturucu çok s�cakt�r. K�v�lc�m tutucuya bak�m yapmadan önce 
susturucunun so� umas�n� bekleyin. 
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1. �ki adet 8 mm’lik viday� sökün ve susturucuyu ç�kar�n. 
2. Dört adet 5 mm’lik viday� sökün ve susturucu kapa� �n� susturucudan ç�kar�n. 
3. K�v�lc�m tutucudaki 4 mm’lik viday� sökün ve k�v�lc�m tutucuyu susturucudan ç�kar�n. 

 
 
4. K�v�lc�m tutucudaki karbon kal�nt�lar�n� bir f�rça ile temizleyin. Bu s�rada k�v�lc�m 
tutucunun hasar görmemesine dikkat edin. 
K�v�lc�m tutucuda çatlak veya delik bulunmamal�d�r. Böyle bir hasar varsa yenisini tak�n. 
 
5. K�v�lc�m tutucu, susturucu kapa� � ve susturucuyu yukar�da aç�klanan i� lemleri tersine 
s�raya uygulayarak tak�n ve contay� yenisi ile de� i� tirin. 
 



 25 

9. DEPOLAMA / TA � IMA 

DEPOLAMA � Ç� N HAZIRLIK 
 
Su pompan�z�n iyi korunmas� için depolama öncesinde haz�rl�k yapman�z gerekir. Pompan�n 
çal�� mas�n� ve görünü� ünü bozabilecek paslanma ve korozyonu önlemek ve pompan�n ileride 
kullan�laca� � zaman sorunsuz çal��mas� için a�a� �da aç�klanan depolama haz�rl�klar� 
yap�lmal�d�r. 
 
Temizleme 
1. Motoru ve pompay� temizleyin. 
Motoru elle temizleyin, hava filtresine ve susturucuya su girmemesine dikkat edin. 
Kumandalar�n ve di� er kurumas� zor ünitelerin �slanmamas�na dikkat edin, aksi halde 
paslanabilirler.  
 
NOT:  

·  Su pompas�n� ve motoru hortumla su püskürterek veya bas�nçl� y�kama aletleri 
ile temizleyin, aksi halde hava filtresine veya susturucuya su girebilir. Hava 
filtresine su girerse, filtreden veya susturucudan geçerek silindire girebilir ve 
hasar görmesine yol açabilir. 

·  Motor s�cakken üzerine su temas ederse hasar görebilir. Motoru yeni 
durdurduysan�z temizlemeden önce en az yar�m saat so� umas�n� bekleyin. 

 
2. Tüm yüzeyleri bezle silerek kurutun. 
 
3. Pompa haznesine temiz tatl� su koyun, pompay� aç�k havaya ç�kararak motoru çal�� t�r�n ve 
motorun normal s�cakl�� a yükselmesini bekleyin; böylece d�� �ndaki su damlalar� buharla� �r.  
 
NOT: Pompa haznesi bo�  iken çal�� t�r�l�rsa pompa contas� hasar görür. Motoru 
çal�� t�rmadan önce haznede su bulunmas�na dikkat edin. 
 
4. Motoru durdurun ve so� umas�n� 
bekleyin. 
 
5. Pompa bo�altma tapas�n� ç�kar�n ve 
pompa haznesinin içinden temiz tatl� su 
geçirin. Haznedeki  suyun akarak 
bo�almas�n� bekleyin, sonra bo�altma 
tapas�n� yerine tak�n. 
 
6. Pompay� temizledikten ve kuruttuktan 
sonra boyas�n� kontrol edin, 
paslanabilecek noktalar varsa üzerlerine 
ince bir tabaka ya�  sürün. Kumandalara 
silikonlu ya�  püskürtün 
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Benzin 
Depoya kald�r�lan su pompas� içinde benzin bulunmamal�d�r, çünkü benzin zamanla okside 
olur ve bozulur. Bu durumda motoru çal�� t�rmak zor olur, ayr�ca sak�z benzeri kal�nt�lar 
birikerek yak�t sistemini t�kayabilir. Depoya kald�r�lan su pompas�nda benzin varsa ve 
zamanla bozulursa, karbüratörü ve yak�t sisteminin di� er ünitelerini onarmak veya 
de� i� tirmek gerekebilir. 
 
Benzinin depoda ve karbüratörde b�rak�labilece� i süre, benzinin kalitesine, deponun s�cakl�k 
ortam�na ve deponun doluluk seviyesine göre de� i� ir. E� er depo k�smen dolu ise, deponun 
kalan k�sm�nda bulunan hava, benzin bozulma sürecini h�zland�r�r. Depo ortam s�cakl�� � 
yüksek ise, benzin bozulma süreci h�zlan�r. Benzin bozulma süreci birkaç ayda meydana 
gelebilir, depoya konulan benzin daha önce beklemi�  ise daha bile k�sa sürede bozulabilir. 
 
Su pompas�n�n garantisi, depolama için yukar�da belirtilen önlemlerin al�nmamas� halinde 
yak�t sisteminin görebilece� i hasarlar� veya motor verim sorunlar�n� kapsamamaktad�r. 
 
Benzinin raf ömrünü uzatmak için bu amaçla sat�lan katk� maddeleri ekleyebilirsiniz, ya da 
depoya kald�rmadan önce su pompas�nda ve karbüratörde bulunan benzini bo�altabilirsiniz. 
 
Benzine katk� maddesi eklenmesi 
Önce depoya yeni benzin koyun.  Depoyu k�smen doldurursan�z, geri kalan bölümündeki 
hava, depolama s�ras�nda benzinin bozulmas�na yol açar. Bidon veya benzeri bir kaptan 
benzin koyuyorsan�z içindeki benzinin taze olmas�na dikkat edin. 
 
1. Benzin katk� maddesini kutusu üzerindeki talimatlara göre ekleyin. 
2. Katk� maddesi ekledikten sonra motoru aç�k havada 10 dakika çal�� t�r�n, böylece katk� 
maddeli benzin, karbüratördeki katk� maddesiz benzinin yerine geçer.  
 
NOT: Pompa haznesi bo�  iken çal�� t�r�l�rsa pompa contas� hasar görür. Motoru 
çal�� t�rmadan önce haznede su bulunmas�na dikkat edin. 
 
3. Motoru durdurun ve gaz kolunu kapal� (CLOSED) pozisyonuna getirin. 
 
Benzin deposunun ve karbüratörün bo� alt�lmas� 
 
1. Karbüratörün alt�na uygun bir kap yerle� tirin, bo�altma s�ras�nda benzin dökülmemesi için 
bir huni kullan�n. 
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2. Karbüratör bo�altma c�vatas�n� ve tortu çana� �n� ç�kar�n, sonra benzin supab� kolunu aç�k 
(ON) pozisyonuna getirin. 

 
 
3. Benzinin tamam� kaba bo�ald�ktan sonra bo�altma c�vatas�n� ve tortu çana� �n� yerine tak�n. 
�yice s�k�� t�r�n.  
 
DEPOLAMA PROSEDÜRÜ 
 
1. Motor ya� �n� de� i� tirin (bkz. sayfa 21). 
2. Bujiyi ç�kar�n (bkz. sayfa 22) 
3. Silindirin içine bir sofra ka� �� � (5-10 cm³) temiz motor ya� � koyun. 
4. Ya� �n silindir içinde da� �lmas� için mar�  ipini birkaç kere çekin. 
5. Bujiyi tak�n ve buji ba� l� � �n� tak�n. 
6. Mar�  ipi mandal�n� hafifçe çekerek ipi gerin. Bu durumda supaplar kapan�r ve motor 
silindirine nem girmesi önlenir. Mar�  ipi mandal�n� yava� ça b�rak�n.  
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DEPOLAMA ÖNLEMLER �  
 
Su pompas�n� benzin deposunda ve karbüratörde benzin bulunur durumda depolayacak iseniz, 
benzin buhar�n�n tutu� mas� riskini azaltmak gerekir. Bunun için su pompas�n� iyi havalanan 
ve ocak, f�r�n, su �s�t�c�s�, kurutucu vs gibi alev içeren aletlerden uzakta bir yerde depolay�n. 
Ayr�ca çevrede k�v�lc�m üreten elektrik motoru veya elektrikli el aletleri gibi cihazlar 
bulunmamas�na dikkat edin. 
 
Su pompas�n� mümkün ise nem bulunmayan bir yerde depolay�n, çünkü nem paslanmaya ve 
korozyona yol açar. 
 
Benzin deposunu bo�altmadan depolayacaksan�z benzin supab� kolunu kapal� (OFF) 
pozisyona getirin, böylece benzin s�z�nt�s� riski azalt�l�r. 
 
Pompay� düz bir zemine yerle� tirin. E� ik durmas� halinde benzin veya ya�  dökülebilir. 
 
Motor ve egzos sistemi so� ukken pompan�n üzerine bir örtü örtün. Motor ve egzos sistemi 
s�cakken örtü örtmeyin, aksi halde örtü malzemesi alev alabilir veya eriyebilir. Plastik örtü 
kullanmay�n. Gözeneksiz örtüler nemi depolar ve sonuçta paslanmaya ve korozyona yol açar. 
 
DEPODAN ÇIKARMA 
Su pompas�n� depodan ç�kard�ktan sonra ÇALI� TIRMA ÖNCES� KONTROL ba� l�kl� 
maddede belirtilen i� leri yap�n. 
 
Depoya kald�rmadan önce benzini bo�altt�ysan�z depoya yeni benzin koyun. Bidon veya 
benzeri bir kaptan benzin koyuyorsan�z içindeki benzinin taze olmas�na dikkat edin. Benzin 
bekledi� i zaman okside olur ve zamanla bozulur, bu durumda motoru çal�� t�rmak zorla� �r. 
 
Depoya kald�rmadan önce silindire ya�  sürdüyseniz motor çal�� t�� �nda k�sa bir süre duman 
ç�kabilir, bu normaldir. 
 
TA� IMA 
Pompa çal��m��  ise en az 15 dakika so� umas�n� bekleyin, ondan sonra ta� �ma arac�na 
yükleyin. Motor ve egzos sistemi s�cakken ta� �ma arac�na yüklemeyin, aksi halde eliniz 
yanabilir veya araçtaki baz� malzemeler alev alabilir. 
 
Ta� �ma s�ras�nda pompan�n düz durmas�na dikkat edin, aksi halde benzin dökülebilir. Ta� �ma 
s�ras�nda benzin supab� kolu kapal� (OFF) pozisyonda durmal�d�r. 
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10. ARIZALARIN G �DER�LMES� 

MOTOR 
Motor çal� � m�yor Olas� Nedeni Çözüm Yolu 

Benzin supab� kapal�. Benzin supab� kolunu aç�k 
(ON) pozisyona getirin. 

Jigle aç�k. Motor s�cak de� il ise jigle 
kolunu kapal� (OFF) pozisyona 
getirin. 

1. Kumandalar� kontrol edin. 

Mar�  dü� mesi kapal�. Mar�  dü� mesini aç�k (ON) 
pozisyona getirin. 

Benzin yok. Benzin koyun (bkz . sayfa 20). 2. Benzin seviyesini kontrol 
edin. Benzin bayat, su pompas� 

içindeki benzin bo�alt�lmadan 
veya katk� maddesi eklenmeden 
depolanm�� , veya bayat benzin 
konulmu� . 

Benzin deposunu ve 
karbüratörü bo�alt�n (bkz . sayfa 
26). 
Depoya taze benzin koyun (bkz. 
sayfa 20). 

3. Bujiyi ç�kar�n ve inceleyin. Buji bozuk, kirli veya elektrot 
mesafesi yanl�� . 

Bujiyi ayarlay�n veya de� i� tirin 
(bkz . sayfa 22). 

 Motor bo� uldu� u için buji 
benzinle �slanm�� . 

Bujiyi kurutun ve yerine tak�n. 
Gaz kolunu h�zl� (FAST) 
pozisyona getirin ve motoru 
çal�� t�r�n. 

4. Motoru yetkili teknik servise 
götürün veya servis kitab�na 
bak�n. 

Benzin filtresi t�kal�, karbüratör 
bozuk, ate� leme sistemi bozuk, 
supaplar yap��m�� , vs. 

Gereken onar�m veya parça 
de� i� tirme i� lerini yapt�r�n. 

 
 
MOTOR 
Motor dü �ük güçte çal�� �yor Olas� Nedeni Çözüm Yolu 
1. Hava filtresini kontrol edin. Hava filtresi t�kal�. Filtreyi temizleyin veya 

de� i� tirin (bkz . sayfa 22). 
2. Benzini kontrol edin. Benzin bayat, su pompas� 

içindeki benzin bo�alt�lmadan 
veya katk� maddesi eklenmeden 
depolanm�� , veya bayat benzin 
konulmu� . 

Benzin deposunu ve 
karbüratörü bo�alt�n (bkz . sayfa 
26). 
Depoya taze benzin koyun (bkz. 
sayfa 20). 

3. Motoru yetkili teknik servise 
götürün veya servis kitab�na 
bak�n. 

Benzin filtresi t�kal�, karbüratör 
bozuk, ate� leme sistemi bozuk, 
supaplar yap��m�� , vs. 

Gereken onar�m veya parça 
de� i� tirme i� lerini yapt�r�n. 
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POMPA  
Pompa su basm�yor Olas� Nedeni Çözüm Yolu 
1. Pompa haznesini kontrol 
edin. 

Pompa haznesinde su yok. Pompa haznesine su koyun 
(bkz. sayfa 14). 

Hortum ezilmi� , kopmu�  veya 
delinmi� . 

Emme hortumunu de� i� tirin 
(bkz. sayfa 13). 

Filtre suyun üstünde kalm�� . Filtreyi ve emme hortumunun 
ucunu suyun içine dald�r�n. 

Armatürde hava s�z�nt�s� var. Conta kay�p veya hasarl� ise 
yenisini tak�n. Hortum 
armatürünü ve kelepçeyi 
s�k�� t�r�n (bkz. sayfa 13,14). 

2. Emme hortumunu kontrol 
edin. 

Filtre t�kal�. Filtreyi temizleyin. 
3. Emme ve bo�altma 
yüksekliklerini ölçün. 

Yükseklik çok fazla. Pompay� ba� ka bir yere götürün 
ve/veya yüksekli� i azalt�n (bkz. 
sayfa 12, 31). 

4. Motoru kontrol edin. Motor iyi çal��m�yor. Bkz. sayfa 29 
 
Pompa yetersiz su bas�yor Olas� Nedeni Çözüm Yolu 

Hortum ezilmi� , hasarl�, çok 
uzun, veya çap� çok küçük. 

Emme hortumunu de� i� tirin 
(bkz. sayfa 13). 

Armatürde hava s�z�nt�s� var. Conta kay�p veya hasarl� ise 
yenisini tak�n. Hortum 
armatürünü ve kelepçeyi 
s�k�� t�r�n (bkz. sayfa 13,14). 

1. Emme hortumunu kontrol 
edin. 

Filtre t�kal�. Filtreyi temizleyin. 
2. Bo�altma hortumunu kontrol 
edin. 

Hortum hasarl�, çok uzun veya 
çap� çok küçük. 

Bo�altma hortumunu de� i� tirin 
(bkz. sayfa 14). 

3. Emme ve bo�altma 
yüksekliklerini ölçün. 

Yükseklikler çok fazla Pompay� ba� ka bir yere götürün 
ve/veya yüksekli� i azalt�n (bkz. 
sayfa 12, 31). 

4. Motoru kontrol edin. Motor iyi çal��m�yor. Bkz. sayfa 29 
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11. TEKN�K ÖZELL �KLER 

Aç�klama 50ZB23-3.1Q 50ZB23-3.1QA 80ZB20-3.1Q 
Uzunluk (mm) 550 435 550 
Geni� lik (mm) 430 385 430 
Yükseklik (mm) 385 385 465 
A� �rl�k (kg) 24 23 29 
Emme giri� i çap� 2 inç (50 mm) 3 inç (80 mm) 
Bo�altma giri� i çap� 2 inç (50 mm) 3 inç (80 mm) 
Maksimum emme (m) 8 8 
Maksimum yükseklik (m) 30 30 

Ünite 
 
 
 
 
Pompa 

Maksimum kapasite (m³/saat) 36 60 
Model 160 F 
Tip 25° e� im, tek silindirli, 4 zamanl�, hava so� utmal�, OHV 
Hacim (cm³) 163 
Güç (kW/3600 devir/dakika) 3,7 
Benzin deposu kapasitesi 
(litre) 

3,6 

 
 
 
Motor 

Karter ya�  kapasitesi (litre) 0,6 
 

Aç�klama 80ZB20-3.1QA 80WB30-4.5Q 100ZB30-5.5Q 
Uzunluk (mm) 515 590 635 
Geni� lik (mm) 420 480 515 
Yükseklik (mm) 450 440 550 
A� �rl�k (kg) 28 36 52 
Emme giri� i çap� 3 inç (80 mm) 3 inç (80 mm) 3 inç (80 mm) 
Bo�altma giri� i çap� 3 inç (80 mm) 3 inç (80 mm) 3 inç (80 mm) 
Maksimum emme (m) 8 8 8 
Maksimum yükseklik (m) 30 30 30 

Ünite 
 
 
 
 
Pompa 

Maksimum kapasite (m³/saat) 60 78 96 
Model 160 F 200F 240F 
Tip 25° e� im, tek silindirli, 4 zamanl�, hava so� utmal�, OHV 
Hacim (cm³) 163 196 242 
Güç (kW/3600 devir/dakika) 3,7 4,7 5,8 
Benzin deposu kapasitesi 
(litre) 

3,6 3,6 6 

 
 
 
Motor 

Karter ya�  kapasitesi (litre) 0,6 0,6 1,1 
 
Ayar 
Buji elektrot 
mesafesi 

0,70 - 0,80 mm bkz. sayfa 22 

Rölanti çal��ma 1400 ± 150 devir/dakika 
Supap aç�kl�� � 
(so� ukken) 

Egzos: 0,20 ± 0,02 mm 
Giri� : 0,15 ± 0,02 mm 

Di� er özellikler Ba�ka ayar gerekmez 
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12. TEKN�K VE D�� ER B�LG�LER  

Karbüratörün yüksek rak�mlara ayarlanmas� 
Lüksek rak�ml� bölgelerde, standart karbüratör hava-benzin kar�� �m� çok zengindir. Motorun 
verimi azal�r ve benzin tüketimi artar.  Çok zengin kar�� �m, bujinin kirlenmesine ve motorun 
zor çal��mas�na yol açar. Bu motor normal ayarlar� için dikkate al�nan rak�mdan farkl� 
rak�mlarda çal�� t�r�l�rsa, emisyon artabilir. 
 
Su pompas�n�n yüksek rak�mlardaki verimini artt�rmak için karbüratörde de� i� iklik 
yap�labilir. E� er su pompas�n� deniz seviyesinden 1500 metreden daha yüksek bir rak�mda 
sürekli kullanacak iseniz, yetkili bayiimize söz konusu de� i� ikli � i yapt�r�n, böylece su 
pompas� yüksek rak�mda çal�� �rken ömrü boyunca tüm emisyon yönetmeliklerine uygun 
çal�� �r. 
 
Bu de� i� iklik yap�lsa bile, motorun beygir gücü, rak�m�n her 300 metre art�� � ba� �na yakla� �k 
%3,5 oran�nda azal�r. Söz konusu de� i� iklik yap�lmazsa, rak�mdan ötürü beygir gücü azalmas� 
daha yüksek oranda olur. 
 
NOT: Karbüratörde bu de � i� iklik yap�l�rsa, hava-benzin kar�� �m�, alçak rak�mlar için 
çok fazla olur. De� i� iklik yap�lm� �  bir karbüratör daha sonra 1500 metreden alçak 
rak�mlarda kullan�l�rsa a � �r� �s�nabilir ve motorun a� �r hasar görmesine yol açabilir. Bu 
durumda pompay� yetkili teknik servise götürerek karbüratör de� i� ikli � ini eski haline 
getirtin. 
 
Oksijenli benzinler 
Baz� marka benzinlerde oktan� artt�rmak için alkol veya eter maddesi bulunmaktad�r. Bu tür 
benzinlere genelde “oksijenli benzin” ad� verilmektedir. Amerika Birle� ik Devletleri ve 
Kanada’n�n baz� eyaletlerinde hava temizli� i standartlar�na uymak için oksijenli benzin 
kullan�lmas� zorunludur.  
 
Oksijenli benzin kullan�yorsan�z kur� unsuz olmas� ve gereken minimum oktanda olmas� 
gerekir 
 
Oksijenli benzin kullanmadan önce içindeki maddeleri ö� renin. Baz� ülkelerde benzinin 
içindeki maddeler, benzin istasyonlar�nda ilan edilmektedir. 
 
A� a� �da aç�klanan oksijen oranlar�, EPA’n�n onaylad�� � rakamlard�r: 
–Etanol (etil alkol veya tah�ldan elde edilen alkol): Hacim cinsinden %10. 
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Hacim cinsinden %10’a kadar etanol içeren benzin kullanabilirsiniz. Bu tür benzinler baz� 
ülkelerde “Gasohol” ad� alt�nda sat�lmaktad�r. 
 
–MTBE (metil tertiar butil eter): Hacim cinsinden %15. Hacim cinsinden %15’a kadar MTBE 
içeren benzin kullanabilirsiniz. 
 
–METANOL (metil veya a� açtan elde edilen alkol): Hacim cinsinden %5. Hacim cinsinden 
%5’e kadar metanol içeren benzin kullanabilirsiniz, fakat içinde solventler ve korozyon 
engelleyici maddeler bulunmal�d�r, böylece yak�t sistemi korunur. %5’ten fazla oranda 
metanol içeren benzin kullan�rsan�z mar�  ve/veya verim sorunlar� ortaya ç�kabilir. Ayr�ca 
yak�t sistemindeki madeni, lastik ve plastik parçalar hasar görebilir. 
 
E� er motorun çal�� mas�nda sorunlar varsa ba� ka bir marka benzin kullan�n. 
 
Yukar�da belirtilen oranlardan daha fazla etanol, MTBE veya metanol içeren benzinlerin yol 
açabilece� i hasarlar veya verim sorunlar�, garanti kapsam�na girmemektedir. 
 
Emisyon Denetim Sistemi 
Emisyon Kaynaklar� 
Motorun içindeki yanma i� lemleri sonucunda karbon monoksit, nitrojen oksitleri ve 
hidrokarbonlar aç�� a ç�kar. Hidrokarbonlar ve nitrojen oksitleri kontrol alt�na al�nmal�d�r, 
çünkü baz� durumlarda güne�  �� �� �na maruz kald�klar�nda reaksiyona girerek foto-kimyasal 
duman üretirler. Karbon monoksit böyle bir duman üretmez, fakat zehirlidir. 
 
Motorun karbüratör ayarlar� karbon monoksit, nitrojen oksitleri ve hidrokarbonlar 
emisyonunu azaltmak için yap�lm�� t�r. 
 
De� i� iklikler 
Emisyon denetim sisteminde de� i� iklik yaparsan�z emisyonlar, ilgili yönetmeliklerde 
belirtilen limitleri a�abilir. A�a� �da aç�klanan türde de� i� iklikler yap�lmamal�d�r: 

·  Giri� , benzin veya egzos sistemlerinin hiçbir parças� sökülmemeli veya de� i� iklik 
yap�lmamal�d�r. 

·  Ayar sistemi ba� lant�s�nda veya h�z ayar mekanizmas�nda de� i� iklik yap�lmamal�d�r, 
aksi halde motor kendi tasar�m parametreleri d�� �nda çal�� �r.  
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Emisyonu etkileyen sorunlar 
 
A� a� �da belirtilen sorunlardan biri varsa, motoru yetkili teknik servise götürmeniz gerekir: 

·  Motor zor çal�� �yorsa veya çal�� t�ktan sonra bay�l�yorsa 
·  Motor rölantide düzensiz çal�� �yorsa 
·  Motor, pompa çal�� �yorken tekliyorsa veya erken ate� liyorsa 
·  Motor tekliyorsa 
·  Egzostan siyah duman ç�k�yorsa veya benzin tüketimi fazla ise 

 
Yedek Parçalar 
Motorda bulunan emisyon denetim sistemleri, EPA ve Amerika Birle� ik Devletleri California 
eyaleti emisyon yönetmeliklerine uygun �ekilde tasarlanm�� , üretilmi�  ve onaylanm�� t�r. 
Bak�m s�ras�nda orijinal yedek parçalar kullanman�z� tavsiye ediyoruz.  Orijinal yedek 
parçalar, ilgili standartlara göre imal edilmektedir. Orijinal olmayan yedek parçalar 
kullan�lmas� halinde emisyon denetim sisteminin verimi bozulabilir. 
 
Baz� yan sanayi üretimi parçalar, emisyon performans�n� etkilemeyecekleri garantisi ile 
sat�lmaktad�r. Bu tür garantiler ta� �yan yan sanayi üretimi parçalar kullan�labilir. 
 
Bak�m 
Sayfa 27’de gösterilen bak�m tablosunu uygulay�n. Bu tablo, su pompas�n�n tasar�m 
amaçlar�na göre kullan�laca� � varsay�larak haz�rlanm�� t�r. E� er pompa yüksek yük alt�nda 
veya yüksek s�cakl�k ortam�nda ya da çok nemli veya tozlu ortamda uzun süre kullan�l�rsa, 
bak�m süreleri daha k�sa olmal�d�r. 
 
Hava endeksi 
Amerika Birle� ik Devletleri California eyaleti emisyon yönetmeli� ine uygun bir emisyon 
kal�c�l�k süresi için onaylanm��  motorlarda bir hava endeksi bilgi etiketi bulunmaktad�r. 
 
Motorlar�n emisyon performanslar�n� k�yaslaman�z amac�yla bir çubuk grafik 
gösterilmektedir.  Hava endeksi ne kadar küçük ise çevre kirlili � i o kadar azd�r. 
 
Kal�c�l�k süresi, motorun emisyonunun ne süreyle kal�c� oldu� unu gösterir. � lgili aç�klama ise 
motor emisyon denetim sisteminin ömrünü gösterir.  Ek bilgi için bkz. Emisyon Denetim 
Garanti Sertifikas�. 
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Aç�klama Emisyon Kal�c�l�k Süresi 
K�sa  50 saat (0 - 65 cm³) 

125 saat (65 cm³’den büyük ise) 
Orta 125 saat (0 - 65 cm³) 

250 saat (65 cm³’den büyük ise) 
Uzun 300 saat (0 - 65 cm³) 

500 saat (65 cm³’den büyük ise) 
 
Hava endeksi bilgi etiketi, pompa ile birlikte teslim edilmektedir. Pompay� çal�� t�rmadan önce 
bu etiketi sökmek gerekir.  
 
MÜ� TER� LER �Ç� N B� LG� LER 
 
Kitaplar 
Pompan�n bak�m� ve onar�lmas� hakk�nda kitaplar yay�nlanmaktad�r. Bunlar� bayiinizden sat�n 
alabilirsiniz. 
 
Parça Katalogu 
Tüm parçalar� resimler ile aç�klamaktad�r. 
 
Mü� teri hizmetleri 
Bayilerimizin teknik servislerinde özel e� itim görmü�  profesyonel teknisyenler çal�� maktad�r. 
Bu teknisyenler tüm sorular�n�za yan�t verebilir. Pompan�zdaki bir sorun giderilemez ise, 
bayiinin yönetimine ba� vurun. Servis � efi veya müdürü size yard�m edecektir. Bu � ekilde tüm 
sorunlar çözülmektedir.  
 


