SU POMPASI

Kullan m Kitab

100ZB30-5.5Q




Bu su pompas n sat n aldn z igin te ekkir ederiz.

Bu kitapta 50ZB23-3.1Q(A), 80ZB20-3.1Q(A), 80WB30-4.5Q ve 100ZB30-5.5Q madel s
pompalar n n kullan Imas ve bak m anlat Imaktad r.

Bu kitapta a¢ klanan tim bilgiler ve teknik 6zellikler,dbtn bas m tarihi itibariyle elimizde
bulunan en son bilgilerdir.

Bu kullan m kitab her zaman su pompas n n yak n nda bulundaiuira su pompas nn
sat Imas halinde yeni sahibine teslim edilmelidir.

Bu kitapta yer alan resimler, 80ZB20-3.1Q model su pompastira ait

Resimler, su pompas n n modeline gore farkl olabilir.

Bu kitap her zaman su pompas n n yak n nda bulundurulreaevektiinde okunmal dr. Bu
kullan m kitab , su pompas n n ayr Imaz parcas say Imaswpompas n n sat Imas halinde

yeni sahibine teslim edilmelidir.

Bir problem ¢ karsa ya da pompa hakk ndasthimek istediiniz konular varsa lttfen
bayiinize dan n.
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1. POMPANIN GUVENL

Sizin ve bakalar n n guvenlii cok dnemlidir. Bu su pompas n guvendkilde kullanmak,
onemli bir sorumluluktur.

Guvenlik icin gereken kararlar alman za yard mc olmaik oy kitapta ¢alt rma
prosedurleri ve dier bilgiler a¢ klanmaktad r. Bu bilgiler, sizin veya kalar n n
yaralanmas na yol acabilecek olas tehlikelere kayar lar icermektedir.

Bir su pompas n n kullan Imas veya bak m s ras ndayartakabilecek tum tehlikeleri
saptamak mumkin dédir. Bu nedenle kendi saluyunuzla karar vermeniz gerekir.

Bu kitapta 6nemli guvenlik bilgileri, a da a¢ klananekilde verilmektedir:

Pompa Uzerindeki glvenlik etiketleri.

Guvenlik mesajlar . Her guivenlik mesaj ndan 6nce /\ semeNEHL KE, UYARI veya
D KKAT ba |  bulunmaktad r. Bdklar n anlamlar aa da ag¢ klanmtr.

/\ TEHL KE: Bu balk alt nda bildirilen talimatlar yerine getiriimez i€2L. UM veya A IR
YARALANMA meydana gelir.

/\ UYARI : Bu bal k alt nda bildirilen talimatlar yerine getiriimez i€¢ UM veya A IR
YARALANMA meydana gelebilir.

/N D KKAT : Bu bal k alt nda bildirilen talimatlar yerine getiriimez iseARALANMA
meydana gelebilir.

NOT: Bu bal k alt nda bildirilen talimatlar yerine getiriimez igeneratér veya b&a mallar
hasar gorebilir.

Guvenlik bal klar , 6rnek olarak ONEMLGUVENL K B LG LER .
Guvenlik bélimleri, drnek olarak POMPANIN GUVENL

Talimatlar: Bu pompay dau ve guvenli ekilde kullanmak icin yerine getirilmesi gereken
talimatlar.

Bu kitapta 6nemli gtvenlik bilgileri a¢ klanmaktad r, lutfdkkatle okuyun.
ONEML GUVENL KB LG LER :
80WB30-4.5Q haricindeki tim su pompas modelleri, sadece insardéntan icilmeye

uygun olmayan su pompalamak igin tasarlahm ba ka bir amacla kullan Imalar halinde
kullan ¢ yaralanabilir ya da pompa ve éi mallar hasar gorebilir.



Pompan n motorunu ¢al rmadan 6nce genel bir inceleme yap n. Boylece kaxzalar
pompan n hasar gérmesi 6nlenir.

Kazalar n ¢ou, bu kitapta ve pompan n tzerinde a¢ klanan talimatlar inger
getirilmemesinden danaktad r. En yayg n tehlike olas | klar ve bunlara k&endinizi ve
ba kalar n koruman n en iyi yollar a da ag¢ klanmtr.

Kullan ¢ n n sorumlulu u

Can ve mal givenli igin gereken 6nlemleri almak, kullan ¢c n n sorumluldur. Acil bir
durum meydana gelmesi halinde pompay nas | hemen durduraca renmeniz gerekir.
E er pompan n banda kimse bulunmayacak ise durdurulmal d r. Tim kumandalar ve
ba lant lar 6 renmeniz gerekir.

Pompay kullanacak kiere gereken talimatlar verilmelidir. Cocuklar bu pompay
kullanmamal d r. Pompan n yak n nda ¢ocuklar ve evcil hayaramlilunmamal d r.

Pompan n cal trimas

Bu pompa sadece insanlar n igmesine uygun olmayan su ponasaigimkullan labilir.
Benzin ve fuel oil gibi yan ¢ s v lar pompalan rsa yangeya patlama meydana gelebilir ve
a ryaralanma olaylar na yol acabilir. Deniz suyu, méat, kimyasal maddeler veya
korozyona yol acabilecek dir s v lar pompalanmamal d r, aksi halde pompa hasar gordir.

Benzin koyma

Benzin ¢ok yan ¢ bir yak ttr ve buhar patlayabilir.ifmaya a¢ k havada ve iyi havalanan
bir yerde benzin konulmal d r, motor ¢ah yor olmal d r ve pompa diiz bir zeminde
durmal d r. Benzin, yak t filtresini gegecek kadar cokdomamal d r. Benzin koyarken
sigara icilmemelidir ve yak nda alev veya k v Icbmlunmamal d r. Benzin mutlaka onayl
kaplar icinde saklanmal d r. Benzin dokulirse, pompay tgahadan 6nce temizlenmelidir.
Benzin koyduktan sonra depo kapa k ca kapat Imaldr.

S cak egzos

Susturucu ¢alma s ras nda ¢ok s nr ve motor durdurulduktan sonra da lairsstek kalr.
Susturucuya s cakken dokunmay n. Pompayntadan veya yerine kald rmadan dnce
susturucunun samas n bekleyin.

Yang n tehlikesini dnlemek i¢cin pompa ile en yak n bina, dwega makine aras ndaen az 1
metre mesafe bulunmal d r. Pompan n yak n nda yan ¢ madoelienmamal dr.

Karbon monoksit gaz tehlikesi
Egzos gaz nda zehirli karbon monoksit bulunur. Egzos gaefftes edilmemelidir. Su
pompas garaj vs. gibi kapal bir mekanda ¢allmamal dr.



2. POMPANIN UN TELER VE KUMANDALARI
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3. KUMANDALAR

Bu kitapta a¢ klanan kumandalar fewvlerini ve nas | kullan lacaklar n @enmeniz gerekir.

Pompay calt rmadan dnce nas | kullanman z gerekti 6 renin. Acil durumlarda yap Imas
gereken ileri de 6 renin.

Benzin Supab Kolu

Benzin supab kolu, benzin deposu ile karburatér aras ndakligegr ve kapat r.
Motoru ¢al t rmak i¢cin bu kolun a¢ k (ON) pozisyonda olmas gerekir.

Pompay kullanmad n z zamanlarda bu kolu kapal (OFF) pozisyonda b rak glelo@
karbiratoriin boulmas 6nlenir ve benzin sz nts olas lazalt I'r.

YAKIT VANASI

ACIK

KAPATI

Mar du mesi

Mar du mesi, ateleme sistemini galt rr.

Motoru ¢al t rmak icin bu diimenin a¢ k (ON) pozisyonda olmas gerekir.
Bu dii me kapal (OFF) pozisyona getiriladnde su pompas n n motoru durur.

ACMAKAPAMA ANAHTARI



Jigle kolu

Jigle kolu, karburatdrdeki jigle supab n acar ve kapat r. @kapal (CLOSED) pozisyona
getirilirse zengin benzin-hava kam elde edilir, bdylece sak havalarda motoru
cal trmak miamkun olur.

Motor cal t ktan sonra bu kolu a¢ k (OPEN) pozisyona getirmek gerdator hala
s cakken calt rmak gerekirse de bu pozisyonda b rak Imald .

Gaz Kolu

Gaz kolu, motorun hz n ayarlar.

Motorun h z n artt rmak veya azaltmak icin bu kolaadaki ekilde gosterildii gibi
ayarlamak gerekir.

Pompan n bast su miktar, gaz kolunu ayarlayarak belirlenir. Gaz kolws@ kadar

ac kken pompa en yiksek miktarda su basar. Gaz kolu k s Iddgpan n bast su miktar
azalr.

GAZ AYAR CUBUGU

Mar ipi mandal
Bu mandal tutularak maipi ¢ekildi inde motorun ¢almas igin mar yap I r.




4. CALI TIRMA ONCES KONTROL

Bu pompa sadece insanlar n igmesine uygun olmayan swaggndnmt r, ba ka bir amagla
kullan lamaz.

Kendi guivenliiniz i¢cin ve su pompas n n 6mrini uzatmak igcin pompay tgahadan 6nce
birka¢ dakika ay rarak pompay inceleyin. Herhangi bir sorufekerseniz dizeltin veya
teknik servise goturerek onart n.

/N UYARI: Bu pompaya yanl bak m yap | rsa veya bir sorun bulundu u halde
cal trlrsa arza meydana gelebilir ve kullan ¢ yaralanabilir.
Pompay her ¢al t rmadan 6nce mutlaka kontrol edin ve sorun varsa duzeltin.

Egzos gaz nda zehirli karbon monoksit bulunur. Egzos gaefftes edilmemelidir. Su
pompas garaj vs. gibi kapal bir mekanda ¢allmamal dr.

Yang n tehlikesini dnlemek i¢cin pompa ile en yak n bina, dwega makine aras ndaenaz 1
metre mesafe bulunmal d r. Pompan n yak n nda yan ¢ madoelienmamal dr.

Kullan m 6ncesi kontroli yaparken pompan n diz bir zeminde durmes meaar di mesinin
kapal (OFF) konumda olmas na dikkat edin.

Pompan n genel kontrolt

Pompan n ¢evresinde ve alt nda yeeya benzin s z nts bulunmamald r.
Susturucu ve maiipi ¢cevresinde kir veya kal nt varsa temizleyin.

Hasar olup olmad n inceleyin.

Tdm somunlar, c vatalar, vidalar, hortum armaturleri Veggeler sk olmal dr.

Emme ve baaltma hortumlar
Hortumlar n genel durumunu inceleyin. Hortumlar pompayantdan dnce séam
olduklar ndan emin olun. Emme hortumu takviyeli tip olmal d

Emme hortumu armatitrindeki contalaan olmal d r (bkz. sayfa 13).



Hortum armaturleri ve kelepcgeleri tak | ve s k olndad (bkz. sayfa 13 ve 14).

Filtre, emme hortumuna tak | ve iyi durumda olmal d r (béayfa 13).

MOTOR YA | SEV YES

Motor ¢cal m yorken ve pompa diz bir zeminde duruyorken motor saviyesini dlgin.

1. Karter kapan ag n, ya 6lct cubuu ile birlikte ¢ kar n ve silerek temizleyin.

2. Olgl cubuunu karterin igine sokun, fakat vidalar gibi dondirmeyin. ¥aviyesini 6lgtn.

3. Ya seviyesi duik ise kartere tavsiye edilen tipte ydkz. sayfa 21) koyun.
4. Karter kapan ve ya 06lgct cubuunu yerine tak n ve vidalay n.

/N UYARI: Motor, ya seviyesi duuk iken ¢al trlrsa hasar gorebilir.
Karter motor ya kapasiteleri:

50ZB23-3.1Q(A), 80ZB20-3.1Q(A), 80WB30-4.5Q modeller: 0,6 litre
100ZB30-5.5Q model: 1,1 litre

HAVA F LTRES

Hava filtresi temiz olmal d r, aksi halde karblratomegn hava miktar azal r ve sonugta
motorun ve pompan n verimi azal r.
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Hava filtresinin kapan ac n ve filtreyi inceleyin. Filtre kirli ise temegyin ya da dei tirin.
Filtre hasarl ise mutlaka yenisi ile detirin. Ya banyosu tip filtre var ise yaseviyesini de
kontrol edin.

Hava filtresini yerine tak n, sonra kapa kapat n. Aa daki resimde gosterilen tim
parcalar n yerinde olmas na dikkat edin. Kelebek somunu s k.

NOT: Hava filtresi kirli veya hasarl iken motoru ¢al trrsan z motora pislik girebilir
ve k sa zamanda anabilir. Bu tlr hasarlar, garanti kapsam na girmemektedir.

BENZ N SEV YES

Motor ¢cal m yorken ve pompa diz bir zeminde duruyorken benzin deposu kapa n ve
benzin seviyesine bak n. Azalmse benzin koyun. Benzin koyduktan sonra kagapat n
vesktrn.

/N UYARI: Benzin ¢ok yan ¢ ve patlay ¢ bir yak tt r. Gereken 6nlemler al nmaz ise
yanma ve a r yaralanma tehlikesi do abilir.

—Motoru durdurun, yak nda s cakl k, k v Ic m ve alev bulunmamas na dikkat edin.
—Su pompas na sadece a¢ k havada benzin koyun.

—Benzin koyarken dokulirse derhal silerek temizleyin.
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NOT: Benzin koyarken benzin filtresini gegmemesine diklt edin; maksimum benzin
seviyesi, filtrenin altd r.

TAVS YE ED LEN BENZ N
86 veya daha fazla oktanl kurunsuz benzin kullan n.

Bu motor, kurunsuz benzin igin onayl d r. Kuinsuz benzin, motorda ve bujide daha az
karbon kal nt s birikmesine yol agmaktad r ve egzos siste 6mriint uzatmaktad r.

Asla bayat benzin veya yébenzin kar m kullanmay n. Benzin deposuna kir veya su
girmemesine dikkat edin.

Jenerator ar yuk alt nda cal yorken arada bir motordan tekleme veya madeni darbe sesi
gelebilir. Bu normaldir.

E er motor kararl h zda calyorken tekleme veya madeni darbe sesi gelirse, benzin
markas n dei tirin. S6z konusu sesler devam ederse bayiinize aan

NOT: Tekleme veya madeni ¢carpma sesi surekli geliyorsa su pq@as

kullan Imamal d r, aksi halde motor hasar gorur.

Tekleme veya madeni carpma sesi surekli geldihalde motor ¢al trlrsa, hasar
gorebilecek parcalar, garanti kapsam na girmez.
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5. CALI TIRMA
GUVENL CALI TIRMA TAL MATLARI

Bu pompay tam verimli kullanabilmek icin nas | cal n 6 renmeniz ve kumandalar na
al man z gerekir.

Pompay ilk defa calt rmadan 6nce 3. sayfadaki ONEMGUVENL K B LG LER balkl
bilgileri CALI TIRMA ONCES KONTROLLER bélumuni okuyun.

Guvenli iniz a¢ s ndan pompay garaj gibi kapal bir mekanda tgahay n. Aksi halde
motorun egzosundan ¢ kan zehirli karbon monoksit gaz Kkisede birikebilir ve hastak ya
da 6lime yol acabilir.

Bu pompa sadece insanlar taraf ndan icilmeye uygun olmaylasu basmak icin

kullan labilir. Benzin ve fuel oil gibi yan ¢ s v lar pomiaa rsa yang n veya patlama
meydana gelebilir ve & yaralanma olaylar na yol acabilir. Deniz suyu, méat, kimyasal
maddeler veya korozyona yol acabilecekedis v lar pompalanmamal d r, aksi halde pompa
hasar gorur.

POMPANIN KURULMASI

Pompa en iyi verimi pompalanacak suyun yak n nda iken ve olnogyan hortumlarla
vermektedir. Bu kaullar alt nda hem en yiksek kapasitede galhem de basma suresi
ksalr.

Pompalama yuksekli artt kca, pompalanan miktar azal r. Emme veattona hortumlar n n
uzunlu u, tipi ve ebad da pompan n performans n 6nemli 6lglidéeetk

Bo altma yukseklii limiti, emme yikseklii limitinden fazlad r, bu nedenle emme
yuksekli i, bo altma yuksekliinden k sa olmaldr.

Emme yuksekliini kiictltmek icin pompa suyun yak n na konulmal d r, bogleasma suresi
k sal r. Basma suresi, pompann ilk ¢at [d nda su basmaya dad slre anlam na
gelmektedir.
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EMME HORTUMUNUN TAKILMASI

Uygun bir hortumu ve armatirt pompan n hortum kelepcgesine taknme hortumu kal n
veya tel 6rgu destekli olmaldr.

Pompan n emme giinin ebad ndan kigik ¢apta hortum kullanmay n. Minimum hortum
ebatlar . 50ZB23-3.1Q(A) model igin 2 in¢g (50 mm), 100ZB30-5.5Q migde# in¢ (100
mm), 80ZB20-3.1Q(A) ve 80WB30-4.5Q modeller i¢in 3 in¢g (80 mm).

Emme hortumu, gerekenden uzun olmamal d r. En iyi verim, paupan yak n nda iken ve
hortumlar k sa ise elde edilir.

Hortum armatirini emme hortumuna takmak icin bir kelepcgerknjlddylece hava sz nt s
ve emme kayb o6nlenir. Hortum armatirinin contadasaolmal dr.

Pompa ile birlikte verilen filtreyi emme hortumunun 6teki mauak n ve kelepce ile
sk trn. Filtre, pompan n pislik ve art klar ile t kanmasueya hasar gérmesini dnler.

Armatur pompa emme gime s k ca tak n.
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BO ALTMA HORTUMUNUN TAKILMASI
Uygun bir hortumu ve armatirti pompan n hortum kelepgesine tak n.

K sa ve buyuk ¢capl hortum kullanman z tavsiye edilir,lgilbu durumda suyun surtinmesi
azalt I r ve pompan n basma miktar arttr|r. Uzun véygtk capl bir hortum kullan | rsa,
suyun surtiinmesi artar ve pompan n basma miktar azalr.

Hortum kelepgesini s kt r n, boylece boaltma hortumunun bas n¢ nedeniyle yerinden
¢ kmas onlenir.

POMPANIN HAZIRLANMASI
Motoru ¢al t rmadan 6nce pompa haznesinin kapag kar n ve haznenin igine su doldurun.

Kapa taknvesktrn.

NOT: Pompa icine su konulmadan caltr | rsa contas hasar gérir. E er pompada su
bulunmad n fark ederseniz derhal motoru durdurun, so umas n bekleyin ve sonra
hazneye su koyun.
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6. MOTORUN CALI TIRILMASI

1. Pompay sayfa 14'te anlat laekilde haz rlay n.
2. Benzin supab kolunu ag k (ON) pozisyona getirin.

3. Motor so uk ise jigle kolunu kapal (CLOSED) pozisyona getirin. blog cak ise jigle
kolunu a¢ k (OPEN) pozisyonunda b rak n.

4. Gaz kolunu yava(SLOW) noktas ndan h zI (FAST) noktas na do yakla k tgte bir
pozisyona getirin.

5. Mar du mesini ag k (ON) pozisyona
getirin.
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6. Mar ipinin mandal n tutun, yavga gekerek gerin, sonra h zla ve kuvvetle gekin.
Mandal aniden b rakmay n, aksi halde h zla geri gidip mo¢araar.
Mar Unitesinin hasar gérmemesi icin mgini yava ca b rak n.

7. E er jigle kolu kapal (CLOSED) pozisyonda ise, motor «gd kademeli olarak ac¢ k
(OPEN) pozisyonuna getirin.

8. Motor H z n n Ayarlanmas

Motoru c¢al t rd ktan sonra gaz kolunu h zI (FAST) pozisyonuna getid pompan n su
basmaya bdamas n bekleyin.

Su basma miktar , motorun h z ile ayarlanr. Bas larusauyt rmak igin gaz kolunu h zl
(FAST) yone getirin, azaltmak icin gaz kolunu ya¢ya8LOW) ydne getirin.
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7. MOTORUN DURDURULMASI

Acil bir durum meydana gelmesi halinde motoru durdurmak i@n i mesini kapal
(OFF) pozisyona getirin. Normag¢kilde durdurmak icin @ da a¢ klanan proseduiri
uygulay n.

1. Gaz kolunu yava(SLOW) pozisyonuna getirin.

2. Mar du mesini kapal (OFF) pozisyona getirin.

3. Benzin supab kolunu kapal (OFF) pozisyona getirin.

Pompan n ii bittikten sonra baaltma tapas n (bkz. sayfa 39) ¢ kar n ve pompa haznesini
bo alt n. Sonra st kapaag n ve pompa haznesine temiz su koyun. Bu suyun haaned
suzilerek bcalmas n bekleyin. Sonra ust kapae bo altma tapas n tak n.
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8. BAKIM

Su pompas n n guvenli, ekonomik ve sorunsuz gals icin dizenli bak m yapmak gerekir.
Duzenli bak m, hava kirliliini de azalt r.

/NUYARI: Yanl bak m yap Imas ya da bir aksakl n gideriimemesi halinde ar za
meydana gelebilir ve sonucta yaralanma veya olim olay meydana gelebilir.
Bu kitapta a¢ klanan muayene ve bak m tavsiyelerine ve sireleremuyulmal d r.

Pompaya gereken bak m yapmak i¢in uygulanacak bak ngeierutin muayene
prosedurleri ve basit aletler ile yap labilecek badi toai leria a da ag¢ klanmtr. Di er
bak mileri zordur, 6zel aletler gerekir ve profesyonel bir tekaisveya teknik servis
gorevlisi taraf ndan yap Imal dr.

A a da verilen bak m tablosu, normal ¢caha ko ullar igin gecerlidir. Eer su pompas n
uzun sure yuksek yikte veya yiksek s cakl k ortam ndat ¢glorsan z veya olaand

nemli ya da tozlu bir ortamda kullan yorsan z lutfen gerekisiyeleri almak icin bayiinize
dan n.

Bayiinizin teknik servisi, pompan n bak m nda ve onar m ndaarmhr.

Onar m ve dei tirme i lerinde en iyi kalite ve guvenlik dizeyini elde etmek igin sadec
orijinal veya muadil parcalar kullan Imal d r.

Emisyon kontrol cihazlar n n ve sistemlerinin bak de, i tirilmesi ve onar m, EPA
standartlar na uygun parcalar kullanan bir onar m firmagaya teknisyenine yapt r labilir.

BAKIM GUVENL

Bak m yap | rken al nmas gereken givenlik dnlemlerinin panilileri aa da ag¢ klanmtr.
Fakat bak m yap | rken ortaya ¢ kabilecek tim tehlike bldar n saptamak mimkin

de ildir. Belirli bir i i yap p yapmama karar n sizin vermeniz gerekir.

/N UYARI: Bak m talimatlar yerine getiriilmez ve bak m 6nl emleri alnmazise a r
yaralanma veya 6lim olay meydana gelebilir. Bu kitapta a¢ klanan prosedler ve
Oonlemler mutlaka a¢ klanmal ve al nmal dr.



Giuvenlik 6nlemleri
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Bak m veya onar m lerine balamadan 6énce motoru durdurun. Boyleca ala a¢ klanan
tehlike olas | klar dnlenir:
—Motor egzosundan ¢ kan karbon monoksit gaz ile zehirlenme
yerde yeterli havalanma danmal dr.
—S cak pargalara temas ederek yan k tehlikesi

Motor ve egzos sistemine dokunmadan 6ncersalar n bekleyin.
—Hareketli parcalara temas ederek yaralanma tehlikesi

Pompan n motoru ancak ilgili yoneticinin talimat tmercal trIimaldr.

Su pompasnn cgatrlid

Once bu kitapta ag klanan talimatlar okuyun ve gereketteal temin edin.

Yang n veya patlama tehlikesini azaltmak i¢in benzinale gorken dikkatli olun. Parcalar
temizlemek i¢in benzin kullanmay n, yan ¢ olmayan bir satkullan n. Benzinle ilgili tim
parcalar n yak n nda sigara icmeyin, k v Ic m ve alewibmhamas na dikkat edin.

Bak m Tablosu

DUZENL BAKIM Her Ayda bir 3 ayda hir 6 ayda bir Y Ida bir
Yanda belirtilen suirelerde | kullan mda | veya 20 saat| veya 50 saat| veya 100 saal veya 300 saal
yap Imaldr ¢al madan | cal madan | ¢al madan | cal madan
sonra sonra sonra sonra

* Motor ya Seviyeyi

kontrol edin

De i tirin
* Hava Kontrol edin
filtresi S

Temizleyin (1)
* Rolantide | Kontrol edin- (2)
¢cal ma ayarlay n
* Buji Kontrol edin-

temizleyin
*Kviem Temizleyin
tutucu
* Yanma Temizleyin (2)
odas
* Supap Kontrol edin- (2)
t rnak ayarlay n
mesafesi
* Benzin Temizleyin (2)
deposu ve
filtresi
* Benzin Kontrol edin 2 ylda bir (gerekirse detirin (2)
borusu
Pervane Kontrol edin (2)
Pervane Kontrol edin (2)
ac ki
Pompa giri | Kontrol edin (2)
vanas

* . Emisyonla ilgili parcalar
(1) Tozlu ortamlarda bu streler daha k sa olmal dr.
(2) Su pompas n n sahibi gereken aletlere ve bilgiye sahifsdéayii teknik servisinde
yap Imal d r. Servis prosedurleri igin bkz. Servis Kitab
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BENZ N KOYMA

Benzin deposu kapasitesi: 50ZB23-3.1Q(A), 80ZB20-3.1Q(A) ve 80WB30-4.5i@limo:
3,6 litre.
100ZB30-5.5Q modeli: 6 litre.

Motor ¢cal m yorken ve pompa diz bir zeminde duruyorken benzin deposunun kkap@n
ve seviyeyi kontrol edin. Seviye dik ise benzin koyun.

Motor ¢cal m yorken ve iyi havalanan bir yerde benzin koyun. Motomi geirdurduysan z
so umas n bekleyin. Benzin koyarken dokilmemesine dikkat &dlineyi gececek kadar
¢ok benzin koymay n. Benzin koyduktan sonra depo kapa k ca kapat n.

Su pompas kapal bir mekanda ise ve benzin buharlar mastedebilece alev veya
k vlc m varsa, asla benzin koymay n. Benzini pilot katar , mangal, elektrikli cihazlar,
elektrikli el aletleri vs gibi nesnelerden uzakta koyun.

Benzin dokulirse hem yang n tehlikesi ortaya ¢ kar, hegedee kirlenir. Dokulen benzini
derhal temizleyin.

NOT: Filtreyi gececek kadar ¢cok benzin koymay n, ¢cinkuiftre maksimum benzin
seviyesidir.

Motor ¢cal m yorken ve iyi havalanan bir yerde benzin koyun. Motomi geirdurduysan z
so umas n bekleyin. Benzin koyarken dokilmemesine dikkat &dlineyi gececek kadar
¢ok benzin koymay n. Benzin koyduktan sonra depo kapa k ca kapat n.

Su pompas kapal bir mekanda ise ve benzin buharlar mastedebilece alev veya
k vlc m varsa, asla benzin koymay n. Benzini pilot katar , mangal, elektrikli cihazlar,
elektrikli el aletleri vs gibi nesnelerden uzakta koyun.

Benzin dokulirse hem yang n tehlikesi ortaya ¢ kar, hegedee kirlenir. Dokulen benzini
derhal temizleyin.

NOT: Benzin, boyaya ve plastik tnitelere zarar verir. Benzi koyarken dokilmemesine
dikkat edin. Dokulen benzinin pompaya verebilece hasarlar, garanti kapsam na dabhil
de ildir.
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MOTOR YA ININ DE T R LMES
Eski ya motor s cakken de tirin. S cak ya daha ¢abuk ve timuyle dr.

1. Motorun alt na uygun bir kap yertein, sonra karter kapa6lct cubu unu, boaltma
tapas n ve contay ¢ kar n.

2. Eski ya n tumuyle boalmas n bekleyin, sonra baitma tapas n yerine tak n ve st n.
Eski ya lar Ulkenizde gecerli kurallara gére imha edin. Eskilgza uygun bir kaba

koyman z ve yetkili bir geri kazan m veya imha merkezingig@enizi tavsiye ederiz. Eski
ya lar ¢Ope atmay n, topra dokmeyin veya kanalizasyona bttmay n.

3. Motor diiz bir zeminde duruyorken kartere tavsiye edifge treni ya koyun.

Karter kapasitesi: 50Z2B23-3.1Q(A), 80ZB20-3.1Q(A) ve 80WB30-4.5Q mexated),6 litre.
100ZB30-5.5Q modeli: 1,1 litre.

NOT: Ya azalm ken motoru ¢alt rmay n, aksi halde motor hasar gorebilir.

4. Karter kapa/6lgct cubu unu yerine takarak vidalay n.

TAVS YE ED LEN MOTOR YA LARI
Motor ya , motorun verimini ve 6mrinu etkileyen 6nemli bir faktérdtizamanl motorlar
icin Uretilen ve deterjan iceren tipte otomotiv ykullan n.

Genel kullan micin SAE 10W-30 yéar tavsiye ediyoruz. Aa daki tabloda gosterilen der
viskoziteler, bulunduunuz bolgenin ortalama s cakha gore tablodan segilebilir.
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SAE s n fland rmas yaviskoziteleri ve tirleri, ya kutular n n etiketinde belirtiimektedir.
APl SERVICE s n fland rmas na gore SJ kategorisilgakullanman z tavsiye ediyoruz.
Bu su pompas icin tavsiye edilen ¢cala s cakl aral -5°C ile 40°C arasdr.

HAVAF LTRES N N TEM ZLENMES

Hava filtresi kirli ise karburatore giden hava miktaralazve sonugta motorun verimi azal r.
E er su pompas n ¢ok tozlu bir yerde kullan yorsan z hatr@dihi BAKIM TABLOSU’nda
(bkz. sayfa 19) gosterilenden daha k sa sirelerde temizleyin.

1. Hava filtresini sabunlu su ile y kay n, durulay n ve kurumalsekleyin. Baka bir yontem
olarak yan ¢ olmayan bir solvent ile y kay n ve kurumabekleyin.

2. Hava filtresini temiz motor yana dald r n, sonra ¢ kar n ve ya suziulmesini bekleyin.
Hava filtresinde yakal nt s varsa, motoru ¢alrd n zda duman ¢ kar.

3. Nemli Gstupd ile hava filtresinin kaidesini temizleyarburatore giden hava kanal na
pislik girmemesine dikkat edin.

BUJ BAKIMI

Tavsiye edilen buiji tipi: F7RTC veya muadili.

NOT: Yanl buiji tak | rsa motor hasar gorebilir.

1. Buji bal n ¢ kar n ve bujinin gevresi Kirli ise temizleyin.
2. Bujiyi 6zel anahtar ile ¢ kar n.
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3. Bujiyi inceleyin. Elektrotlar anm ise veya yal tkan tabakas catlameya a nm ise
yenisini tak n.

4. Buji elektrotlar aras ndaki mesafeyi kumpas ile OlcUerekirse yan elektrotu dikkatle
bikerek mesafeyi ayarlay n. Bu mesafe 0,70 - 0,80 mm olmal dr

5. Buijiyi elinizle yerine tak n ve diatlamamas na dikkat edin.
6. Bujiyi 6zel anahtar ile s k r n ve contan n s kmas n salay n.
E er eski bujiyi tekrar takt ysan z anahtarla 1/8 - 1/4 turdiitin.
E er yeni buji takt ysan z anahtarla 1/2 tur donduran.

NOT: Buji gev ek olursa a r s nabilir ve sonugta motor hasar gorebilir. Buji gok
sk trlrsa, silindirba | ndakidi vyivleri hasar gorebilir.

7. Buji bal n takn.

KIVILCIM TUTUCU BAKIMI

Su pompas na imalat s ras nda k v lc m tutucu tak Imamaktkekat baz Ulkelerde
motorlarda k v Ic m tutucu bulunmas zorunludur. Ulkenizde gekarhllar yerine getirin.
K v Ic m tutucu, bayilerimizde sat Imaktad r.

K v Ic m tutucuya her 100 saat cahadan sonra bak m yap Imaldr.

Motor ¢al yorken susturucu ¢ok s cakt r. Kv Ic m tutucuya bak m yagamonce
susturucunun samas n bekleyin.
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1. kiadet 8 mm’lik viday soktn ve susturucuyu ¢ kar n.
2. DOrt adet 5 mm’lik viday sokin ve susturucu kapasusturucudan ¢ kar n.
3. Kv lc m tutucudaki 4 mm’lik viday sokun ve kv Ic m tutucuyu sustwdian ¢ kar n.

4. K v Ic m tutucudaki karbon kal nt lar n bir frca ile teneyin. Bu s rada k v Ilc m
tutucunun hasar gérmemesine dikkat edin.
K v Ic m tutucuda catlak veya delik bulunmamal d r. Boylelmsar varsa yenisini tak n.

5. Kv lc m tutucu, susturucu kapave susturucuyu yukar da a¢ klanatemleri tersine
s raya uygulayarak tak n ve contay yenisi ile idgrin.
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9. DEPOLAMA/TA IMA
DEPOLAMA C N HAZIRLIK

Su pompan z n iyi korunmas i¢in depolama dncesinde haz rl kngaE gerekir. Pompan n

¢al mas n ve goruniiini bozabilecek paslanma ve korozyonu dnlemek ve pompan n ileride
kullan laca zaman sorunsuz cainas i¢in aa da a¢ klanan depolama haz rl klar

yap Imal dr.

Temizleme

1. Motoru ve pompay temizleyin.

Motoru elle temizleyin, hava filtresine ve susturucuyg@ismnemesine dikkat edin.
Kumandalar n ve der kurumas zor unitelerin slanmamas na dikkat edin, akdeh
paslanabilirler.

NOT:
Su pompas n ve motoru hortumla su puskuirterek veya bas n¢l kama aletleri
ile temizleyin, aksi halde hava filtresine veya susturucuya sgirebilir. Hava
filtresine su girerse, filtreden veya susturucudan gecek silindire girebilir ve
hasar gérmesine yol agabilir.
Motor s cakken Uzerine su temas ederse hasar gorebilikotoru yeni
durdurduysan z temizlemeden 6nce en az yar m saat samas n bekleyin.

2. Tum yuzeyleri bezle silerek kurutun.

3. Pompa haznesine temiz tatl su koyun, pompay ag¢ k haviega@arak motoru cakr n ve
motorun normal s cakla yiukselmesini bekleyin; bdylece ahdaki su damlalar buharla.

NOT: Pompa haznesi boiken cal tr|rsa pompa contas hasar goérir. Motoru
cal trmadan 6nce haznede su bulunmas na dikkat edin.

4. Motoru durdurun ve saimas n
bekleyin.

5. Pompa baltma tapas n ¢ kar n ve
pompa haznesinin i¢cinden temiz tatl su
gegcirin. Haznedeki suyun akarak
bo almas n bekleyin, sonra baitma
tapas n yerine tak n.

6. Pompay temizledikten ve kuruttuktan
sonra boyas n kontrol edin,
paslanabilecek noktalar varsa tzerlerine
ince bir tabaka yasurtin. Kumandalara
silikonlu ya puskurtin
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Benzin

Depoya kald r lan su pompas iginde benzin bulunmamatdnmki benzin zamanla okside
olur ve bozulur. Bu durumda motoru ¢akmak zor olur, ayr ca sak z benzeri kal nt lar
birikerek yak t sistemini t kayabilir. Depoya kald r lao pompas nda benzin varsa ve
zamanla bozulursa, karburatori ve yak t sisteminierdiinitelerini onarmak veya

de i tirmek gerekebilir.

Benzinin depoda ve karburatérde b rak labilecgire, benzinin kalitesine, deponun s cakl k
ortam na ve deponun doluluk seviyesine gord dte E er depo k smen dolu ise, deponun
kalan k sm nda bulunan hava, benzin bozulma sirecini h zlaridepo ortam s cakl

yuksek ise, benzin bozulma sireci h zlan r. Benzin boadiimeci birka¢ ayda meydana
gelebilir, depoya konulan benzin daha 6nce bekléseidaha bile k sa stirede bozulabilir.

Su pompas n n garantisi, depolama i¢in yukar da belirtilearildrin al nmamas halinde
yak t sisteminin gorebilecé hasarlar veya motor verim sorunlar n kapsamamaktad

Benzinin raf 6mrund uzatmak igin bu amagla sat lan katk meddsleyebilirsiniz, ya da
depoya kald rmadan 6nce su pompas nda ve karbiratérde bienzini boaltabilirsiniz.

Benzine katk maddesi eklenmesi

Once depoya yeni benzin koyun. Depoyu k smen doldurursanixadgn bolimindeki
hava, depolama s ras nda benzinin bozulmas na yol aighhm Beya benzeri bir kaptan
benzin koyuyorsan z igindeki benzinin taze olmas na dikkiat.

1. Benzin katk maddesini kutusu Uzerindeki talimatlara gkilesym.
2. Katk maddesi ekledikten sonra motoru a¢ k havada 10 dealkar n, bdylece katk
maddeli benzin, karburatordeki katk maddesiz benzinin ygrager.

NOT: Pompa haznesi boiken c¢al tr|rsa pompa contas hasar goérir. Motoru
cal trmadan 6nce haznede su bulunmas na dikkat edin.

3. Motoru durdurun ve gaz kolunu kapal (CLOSED) pozisyonun&rget
Benzin deposunun ve karburatérin boalt Imas

1. Karburatortn alt na uygun bir kap yetlan, bo altma s ras nda benzin dokilmemesi icin
bir huni kullan n.
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2. Karburator baaltma c vatas n ve tortu cana ¢ kar n, sonra benzin supab kolunu ag k
(ON) pozisyonuna getirin.

3. Benzinin tamam kaba bald ktan sonra b@ltma c vatas n ve tortu gana yerine tak n.
yicesk trn.

DEPOLAMA PROSEDURU

1. Motor ya n de i tirin (bkz. sayfa 21).

2. Bujiyi ¢ kar n (bkz. sayfa 22)

3. Silindirin i¢ine bir sofra ka (5-10 cm3) temiz motor ya koyun.

4. Ya n silindir icinde da Imas i¢in mar ipini birkag kere ¢ekin.

5. Bujiyi tak n ve bujibal n takn.

6. Mar ipi mandal n hafifce ¢cekerek ipi gerin. Bu durumda supdgaan r ve motor
silindirine nem girmesi 6nlenir. Maipi mandal n yavaga b rak n.
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DEPOLAMA ONLEMLER

Su pompas n benzin deposunda ve karburatérde benzin buluoundfudepolayacak iseniz,
benzin buhar n n tutumas riskini azaltmak gerekir. Bunun i¢in su pompas nhatalanan

ve ocak, frn, su stcs, kurutucu vs gibi alev icerétlarden uzakta bir yerde depolay n.
Ayr ca cevrede k v Ic m Ureten elektrik motoru veya aliktel aletleri gibi cihazlar
bulunmamas na dikkat edin.

Su pompas n mumkin ise nem bulunmayan bir yerde depoléykiigiem paslanmaya ve
korozyona yol acar.

Benzin deposunu baltmadan depolayacaksan z benzin supab kolunu kapal (OFF)
pozisyona getirin, bdylece benzin s z nt s riskilalza

Pompay diz bir zemine yert&in. E ik durmas halinde benzin veya ydokulebilir.

Motor ve egzos sistemi sokken pompan n Gizerine bir rtt 6rttin. Motor ve egzos sistemi
s cakken ortu 6rtmeyin, aksi halde 6rti malzemesi dévilam veya eriyebilir. Plastik ortt
kullanmay n. Gozeneksiz ortuler nemi depolar ve sonucta pasianwe korozyona yol acar.

DEPODAN CIKARMA
Su pompas n depodan ¢ kard ktan sonra CALRMA ONCES KONTROL bal ki
maddede belirtilen leri yap n.

Depoya kald rmadan dnce benzini alit ysan z depoya yeni benzin koyun. Bidon veya
benzeri bir kaptan benzin koyuyorsan z igindeki benzirge ts3imas na dikkat edin. Benzin
bekledi i zaman okside olur ve zamanla bozulur, bu durumda motort igaék zorla r.

Depoya kald rmadan dnce silindire ysirdiyseniz motor cat nda k sa bir sire duman
¢ kabilir, bu normaldir.

TA IMA

Pompa ¢calm ise en az 15 dakika somas n bekleyin, ondan sonra taa arac na
yukleyin. Motor ve egzos sistemi s cakkennaa arac na yuklemeyin, aksi halde eliniz
yanabilir veya aracgtaki baz malzemeler alev alabilir

Ta ma s ras nda pompan n diiz durmas na dikkat edin, aksi haldm loEkzilebilir. Ta ma
s ras nda benzin supab kolu kapal (OFF) pozisyonda durmal dr.
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10. ARIZALARIN G DER LMES

MOTOR

Motor ¢cal m yor

Olas Nedeni

C6zim Yolu

1. Kumandalar kontrol edin.

Benzin supab kapal .

Benzin supab kolunu a¢ k
(ON) pozisyona getirin.

Jigle ac¢ k.

Motor s cak dd ise jigle
kolunu kapal (OFF) pozisyong
getirin.

Mar diu mesi kapal .

Mar di mesini a¢ k (ON)
pozisyona getirin.

2. Benzin seviyesini kontrol
edin.

Benzin yok.

Benzin koyun (bkz . sayfa 20).

Benzin bayat, su pompas
icindeki benzin baalt Imadan
veya katk maddesi eklenmedé
depolanm, veya bayat benzin
konulmu .

b126).

Benzin deposunu ve
karburatori baalt n (bkz . sayfg

Depoya taze benzin koyun (bk]
sayfa 20).

3. Buijiyi ¢ kar n ve inceleyin.

Buji bozuk, kirli veya eledtr
mesafesi yanl.

Bujiyi ayarlay n veya dd tirin
(bkz . sayfa 22).

Motor bo uldu u igin buji
benzinle slanm.

Bujiyi kurutun ve yerine tak n.
Gaz kolunu h zI (FAST)
pozisyona getirin ve motoru
cal trn.

4. Motoru yetkili teknik servise
gOturin veya servis kitab na

bak n.

Benzin filtresi t kal , karburator
bozuk, atedeme sistemi bozuk,

Gereken onar m veya parca
de i tirme i lerini yapt r n.

supaplar yapm , vs.

MOTOR

Motor du Uk gigte cal yor

Olas Nedeni

C6zim Yolu

1. Hava filtresini kontrol edin.

Hava filtresi t kal .

Filtreyi temizleyin veya
de i tirin (bkz . sayfa 22).

2. Benzini kontrol edin.

Benzin bayat, su pompas
icindeki benzin baalt Imadan
veya katk maddesi eklenmede
depolanm, veya bayat benzin
konulmu .

Benzin deposunu ve
karburatori baalt n (bkz . sayfg
2r26).
Depoya taze benzin koyun (bk|
sayfa 20).

3. Motoru yetkili teknik servise
goturin veya servis kitab na
bak n.

Benzin filtresi t kal , karblrator
bozuk, atdeme sistemi bozuk,

Gereken onar m veya parca
de i tirme i lerini yaptr n.

supaplar yapm , vs.

N

N
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Pompa su basm yor

Olas Nedeni

CO6zim Yolu

1. Pompa haznesini kontrol
edin.

Pompa haznesinde su yok.

Pompa haznesine su koyun
(bkz. sayfa 14).

2. Emme hortumunu kontrol
edin.

Hortum ezilmi, kopmu veya
delinmi .

Emme hortumunu de tirin
(bkz. sayfa 13).

Filtre suyun Ustiinde kalm

Filtreyi ve emme hortumunun
ucunu suyun igine dald r n.

Armatirde hava sz nts var.

Conta kay p veya hasa|
yenisini tak n. Hortum
armatirini ve kelepcgeyi
sk trn (bkz. sayfa 13,14).

Filtre t kal .

Filtreyi temizleyin.

3. Emme ve baltma
yuksekliklerini dlgun.

Yukseklik cok fazla.

Pompay bka bir yere gotirin
ve/veya yukseklii azalt n (bkz.
sayfa 12, 31).

4. Motoru kontrol edin.

Motor iyi ¢calm yor.

Bkz. sayfa 29

Pompa yetersiz su bas yor

Olas Nedeni

C6zim Yolu

1. Emme hortumunu kontrol
edin.

Hortum ezilmi, hasarl, ¢cok
uzun, veya ¢ap ¢ok kuguk.

Emme hortumunu de tirin
(bkz. sayfa 13).

Armatirde hava sz nts var.

Conta kay p veya hasa|
yenisini tak n. Hortum
armatiriini ve kelepcgeyi
sk trn (bkz. sayfa 13,14).

Filtre t kal .

Filtreyi temizleyin.

2. Bo altma hortumunu kontrol
edin.

Hortum hasarl, ¢cok uzun veya
cap ¢ok kaguk.

Bo altma hortumunu de tirin
(bkz. sayfa 14).

3. Emme ve baltma
yuksekliklerini dlgun.

Yukseklikler cok fazla

Pompay bea bir yere gotirin
ve/veya yukseklii azalt n (bkz.
sayfa 12, 31).

4. Motoru kontrol edin.

Motor iyi ¢calm yor.

Bkz. sayfa 29
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Unite | A¢ klama 502B23-3.1Q 50ZB23-3.1QA 802B20-3.1Q
Uzunluk (mm) 550 435 550
Geni lik (mm) 430 385 430
Yikseklik (mm) 385 385 465
A rlk (kg) 24 23 29

PomparEmme girii cap 2.in¢ (50 mm) 3in¢ (80 mm)
Bo altma girii ¢cap 2 in¢ (50 mm) 3in¢ (80 mm)
Maksimum emme (m) 8 8
Maksimum yikseklik (m) 30 30
Maksimum kapasite (m?3/saajt) 36 60
Model 160 F
Tip 25° e im, tek silindirli, 4 zamanl , hava sotmal , OHV
Hacim (cm3) 163

Motor | Gii¢ (kw/3600 devir/dakika) 3,7
Benzin deposu kapasitesi 3,6
(litre)
Karter ya kapasitesi (litre) 0,6

Unite | A¢ klama 80ZB20-3.1QA 80WB30-4.5Q 100ZB30-5.5Q
Uzunluk (mm) 515 590 635
Geni lik (mm) 420 480 515
Yikseklik (mm) 450 440 550
A rlk (kg) 28 36 52

Pompal"Emme girii cap 3in¢ (80 mm) 3in¢ (80 mm) 3in¢ (80 mm
Bo altma girii ¢cap 3 in¢ (80 mm) 3in¢ (80 mm) 3in¢ (80 mm
Maksimum emme (m) 8 8 8
Maksimum yiikseklik (m) 30 30 30
Maksimum kapasite (m?3/saajt) 60 78 96
Model 160 F 200F 240F
Tip 25° e im, tek silindirli, 4 zamanl , hava sotmal , OHV
Hacim (cm3) 163 196 242

Motor | Gii¢ (kw/3600 devir/dakika) 3,7 4,7 5,8
Benzin deposu kapasitesi 3,6 3,6 6
(litre)
Karter ya kapasitesi (litre) 0,6 0,6 1,1

Ayar

Buji elektrot 0,70 - 0,80 mm bkz. sayfa 22

mesafesi

Rolanti ¢cal ma 1400 + 150 devir/dakika

Supap ac ki Egzos: 0,20 £ 0,02 mm

(so ukken) Giri : 0,15 + 0,02 mm

Di er 6zellikler Baka ayar gerekmez
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12. TEKNKVED ERB LG LER

Karburatorin yuksek rak mlara ayarlanmas

Luksek rak ml bdlgelerde, standart karburator hava-benzin kargok zengindir. Motorun
verimi azal r ve benzin tiketimi artar. Cok zengin kar, bujinin kirlenmesine ve motorun
zor ¢al mas na yol agar. Bu motor normal ayarlar icin dikkaltean rak mdan farkl

rak mlarda cgaltr | rsa, emisyon artabilir.

Su pompas n n yuksek rak mlardaki verimini artt rmak lcanbtratorde de iklik

yap labilir. E er su pompas n deniz seviyesinden 1500 metreden daha yUksekraolaak
surekli kullanacak iseniz, yetkili bayiimize s6z konusuidkli iyaptr n, boylece su
pompas yuksek rak mda catken 6mri boyunca tim emisyon yonetmeliklerine uygun
cal r.

Bu de i iklik yap Isa bile, motorun beygir guci, rak m n her 300naetrt ba na yakla k
%3,5 oran nda azal r. S6z konusu dilik yap Imazsa, rak mdan 6tird beygir glct azalmas
daha yuksek oranda olur.

NOT: Karburatorde bu de i iklik yap | rsa, hava-benzin kar m , algak rak mlar icin
¢cok fazla olur. De i iklik yap Im  bir karblrator daha sonra 1500 metreden algak

rak mlarda kullan Irsa a r s nabilir ve motorun a r hasar gérmesine yol acabilir. Bu
durumda pompay yetkili teknik servise goturerek karburator de 1 ikli ini eski haline
getirtin.

Oksijenli benzinler

Baz marka benzinlerde oktan artt rmak icin alkol vetg enaddesi bulunmaktad r. Bu tur
benzinlere genelde “oksijenli benzin” ad verilmektediméyika Birle ik Devletleri ve
Kanada’'n n baz eyaletlerinde hava temiztitandartlar na uymak icin oksijenli benzin
kullan Imas zorunludur.

Oksijenli benzin kullan yorsan z kumsuz olmas ve gereken minimum oktanda olmas
gerekir

Oksijenli benzin kullanmadan 6nce igindeki maddelereain. Baz Ulkelerde benzinin
icindeki maddeler, benzin istasyonlar nda ilan edilmektedir

A a da a¢ klanan oksijen oranlar , EPA’n n onayladakamlard r:
—Etanol (etil alkol veya tah Idan elde edilen alkol): Hacinsinden %10.
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Hacim cinsinden %10’a kadar etanol iceren benzin kullanabiitsBu tur benzinler baz
ulkelerde “Gasohol” ad alt nda sat Imaktad r.

—MTBE (metil tertiar butil eter): Hacim cinsinden %15.dia cinsinden %15’a kadar MTBE
iceren benzin kullanabilirsiniz.

—METANOL (metil veya aagtan elde edilen alkol): Hacim cinsinden %5. Hacim cinginde
%5’e kadar metanol iceren benzin kullanabilirsiniz, fagsmide solventler ve korozyon
engelleyici maddeler bulunmal d r, bdylece yak t sistkarunur. %5'ten fazla oranda
metanol iceren benzin kullan rsan z mae/veya verim sorunlar ortaya ¢ kabilir. Ayr ca
yak t sistemindeki madeni, lastik ve plastik parcalar hgéeebilir.

E er motorun ¢almas nda sorunlar varsa ka bir marka benzin kullan n.

Yukar da belirtilen oranlardan daha fazla etanol, MTBfavwmetanol iceren benzinlerin yol
acabilecei hasarlar veya verim sorunlar , garanti kapsam na gnehkeedir.

Emisyon Denetim Sistemi

Emisyon Kaynaklar

Motorun igindeki yanma lemleri sonucunda karbon monoksit, nitrojen oksitleri ve
hidrokarbonlar aga ¢ kar. Hidrokarbonlar ve nitrojen oksitleri kontroladt alnmal dr,
¢cunkil baz durumlarda gine na maruz kald klar nda reaksiyona girerek foto-kimyasal
duman Uretirler. Karbon monoksit boyle bir duman Uretrfaat zehirlidir.

Motorun karbirator ayarlar karbon monoksit, nitrojen désive hidrokarbonlar
emisyonunu azaltmak i¢in yap Iror.

De i iklikler
Emisyon denetim sisteminde daklik yaparsan z emisyonlar, ilgili yonetmeliklerde
belirtilen limitleri a abilir. A a da a¢ klanan tirde deiklikler yap Imamal dr:
Giri , benzin veya egzos sistemlerinin hi¢bir pargcas sokulmemgh dei iklik
yap Imamal dr.
Ayar sistemi balant s nda veya h z ayar mekanizmas ndai dilik yap Imamal d r,
aksi halde motor kendi tasar m parametrelernda ¢al r.
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Emisyonu etkileyen sorunlar

A a da belirtilen sorunlardan biri varsa, motoru yetkili tekedtvise gotirmeniz gerekir:
- Motor zor ¢al yorsa veya calt ktan sonra bay | yorsa
Motor rolantide diizensiz ¢alyorsa
Motor, pompa ¢al yorken tekliyorsa veya erken aligorsa
Motor tekliyorsa
Egzostan siyah duman ¢ k yorsa veya benzin tuketima figel

Yedek Parcalar

Motorda bulunan emisyon denetim sistemleri, EPA ve daeBirle ik Devletleri California
eyaleti emisyon yonetmeliklerine uyguekilde tasarlanm, tretilmi ve onaylanmtr.

Bak m s ras nda orijinal yedek parcalar kullanman z tavsigiyoruz. Orijinal yedek
parcalar, ilgili standartlara gore imal edilmektedirijinal olmayan yedek parcalar

kullan Imas halinde emisyon denetim sisteminin verimi lenzilir.

Baz yan sanayi Uretimi parcalar, emisyon performanskileateyecekleri garantisi ile
sat Imaktad r. Bu tur garantiler tgan yan sanayi Uretimi parcalar kullan labilir.

Bakm

Sayfa 27'de gosterilen bak m tablosunu uygulay n. Bu tablposnpas n n tasar m
amaclar na gore kullan lacavarsay larak haz rlannt r. E er pompa yuksek yik alt nda
veya yiksek s cakl k ortam nda ya da ¢ok nemli veya tozlmda uzun sire kullan | rsa,
bak m streleri daha k sa olmal d .

Hava endeksi
Amerika Birle ik Devletleri California eyaleti emisyon yonetmatie uygun bir emisyon
kal c | k suresi icin onaylanm motorlarda bir hava endeksi bilgi etiketi bulunmaktad r.

Motorlar n emisyon performanslar n k yaslaman z amadylagubuk grafik
gosterilmektedir. Hava endeksi ne kadar kuguk ise ceMrie kio kadar azdr.

Kal c | k siresi, motorun emisyonunun ne sureyle kaldualinu gosterir.lgili a¢ klama ise
motor emisyon denetim sisteminin 6mrunu gosterir. B lgin bkz. Emisyon Denetim
Garanti Sertifikas .
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Ac klama Emisyon Kal c | k Suresi
Ksa 50 saat (0 - 65 cm?)

125 saat (65 cm®den buyuk ise)
Orta 125 saat (0 - 65 cmd)

250 saat (65 cm¥den buyuk ise)
Uzun 300 saat (0 - 65 cm?)

500 saat (65 cm¥den buylk ise)

Hava endeksi bilgi etiketi, pompa ile birlikte teslim eadktedir. Pompay c¢at rmadan 6nce
bu etiketi sokmek gerekir.

MU TER LER C NB LG LER

Kitaplar
Pompan n bak m ve onar Imas hakk nda kitaplar yay nl&tatkr. Bunlar bayiinizden sat n
alabilirsiniz.

Parca Katalogu
Tam parcalar resimler ile a¢ klamaktad r.

Mi teri hizmetleri

Bayilerimizin teknik servislerinde 6zel &im gormu profesyonel teknisyenler cainaktad r.
Bu teknisyenler tim sorular n za yan t verebilir. Pompan zlbaksorun giderilemez ise,
bayiinin yonetimine bavurun. Servis efi veya muduri size yard m edecektir. Bakilde tim
sorunlar ¢cozulmektedir.



