
Benzinli Jeneratör 

Kullan�m Kitab�  

 

1800DC ····  2500DC 

1.3GF ····  2GF ····  3000DC 

3800DC ····  5000DC ····  6500DC 

2.8GF ····  4GF ····  5GF ····  5GF-1 
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Bu jeneratörü sat�n ald�� �n�z için te� ekkür ederiz.  Yeni jeneratörünüzden en iyi sonuçlar� elde 
etmeniz ve güvenli � ekilde kullanman�z için bu kitab� haz�rlad�k, lütfen dikkatle okuyun. 
 
Bu kitapta aç�klanan tüm bilgiler ve teknik özellikler, kitab�n bas�m tarihi itibariyle elimizde 
bulunan en son bilgilerdir. 
 
DC tipi jeneratörlerde do� ru ak�m prizi bulunmaktad�r. DDC tipi jeneratörlerde hem do� ru 
ak�m prizi, hem de elektrikli mar�  bulunmaktad�r. 
 
Bu kullan�m kitab� her zaman jeneratörün yak�n�nda bulundurulmal� ve jeneratörün sat�lmas� 
halinde yeni sahibine teslim edilmelidir. 
 
Güvenlik mesajlar� 
Sizin ve ba� kalar�n�n güvenli� i çok önemlidir. Bu kitapta ve jeneratörün üzerindeki 
etiketlerde önemli güvenlik mesajlar� bulunmaktad�r. Lütfen bu mesajlar� dikkatle okuyun.  
 
Güvenlik mesajlar�, siz ve ba� kalar� için olas� tehlikeler hakk�nda uyar�lar bildirmektedir. Her 
güvenlik mesaj�ndan önce /!\ sembolü ve TEHL�KE, UYARI veya D�KKAT ba� l� � � 
bulunmaktad�r.  Ba� l�klar�n anlamlar� a�a� �da aç�klanm�� t�r.  
 
/!\ TEHL �KE: Bu ba� l�k alt�nda bildirilen talimatlar yerine getirilmez ise ÖLÜM veya A� IR 
YARALANMA meydana gelir. 
 
/!\ UYARI : Bu ba� l�k alt�nda bildirilen talimatlar yerine getirilmez ise ÖLÜM veya A� IR 
YARALANMA meydana gelebilir. 
 
/!\ D� KKAT : Bu ba� l�k alt�nda bildirilen talimatlar yerine getirilmez ise YARALANMA 
meydana gelebilir.  
 
Hasar önleme mesajlar� 
Di� er önemli mesajlar, NOT ba� l� � � alt�nda bildirilmektedir.  
NOT: Bu ba� l�k alt�nda bildirilen talimatlar yerine getirilmez ise jeneratör veya ba� ka mallar 
hasar görebilir. 
 
Bu mesajlar�n amac� jeneratörünüze, ba� ka mallara veya çevreye zarar verilmesini önlemektir. 
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1. GÜVENL�K UYARILARI 

1) Güvenlik Uyar�lar� Etiketleri  

A� a� �da gösterilen etiketler, a� �r yaralanma olaylar�na yol açabilecek tehlike risklerini 
bildirmektedir. Lütfen bu etiketleri dikkatle okuyun. 
Etiketlerden biri dü�erse veya okunmaz hale gelirse lütfen bayiinizden yenisini isteyin. 

 

/!\ D� KKAT 
Jeneratörü çal�� t�rmadan önce karterde ya�  bulunmas�na ve onayl� tip ya�  olmas�na 
dikkat edin. Ayr�nt�l� bilgi için bkz. Kullan�m Kitab�. 
 

 
              /!\ UYARI 
             Motorun egsoz gaz�nda zehirli karbon monoksit (CO) bulunur, bu nedenle 
kapal� mekanlarda kullan�lacak ise mekan�n mutlaka iyi havaland�r�lmas� gerekir. 
 

 
/!\ UYARI 
Yak�t dökülmü �  veya s�zm��  olmamal�d�r. Motor çal� � �yorken yak�t koymak yasakt�r.  
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/!\ D� KKAT                                                                           /!\ SUSTURUCU SICAKTIR! 
ÇOK SICAKTIR - DOKUNMAYIN! 
 
2) Güvenlik Bilgileri 

Jeneratörlerimiz, bu kitapta aç�klanan talimatlara uygun � ekilde kullan�ld�klar�nda güvenlidir. 
Jeneratörü çal�� t�rmadan önce bu kitab� dikkatle okuyun. Kazalar� önlemek için jeneratörün 
kumandalar�n� ö� renmeniz ve güvenli çal�� t�rma prosedürlerini uygulaman�z gerekir. 
 
Kullan�c�n�n sorumluluklar� 
–Acil bir durum meydana gelmesi halinde jeneratörün nas�l durdurulaca� �n� ö� renin. 
–Jeneratörün tüm kumandalar�n�, ç�k��  prizlerini ve ba� lant�lar� ö� renin. 
–Jeneratörü kullanacak ki� ilere bilgi verin. Çocuklar�n jeneratörü kullanmas�na izin vermeyin. 
Çocuklar�n ve evcil hayvanlar�n jeneratöre yakla�mas�na izin vermeyin. 
–Jeneratörü sa� lam ve düz bir zemine yerle� tirin, alt�nda kum veya kar bulunmamas�na dikkat 
edin. Jeneratör e� ilirse veya devrilirse yak�t dökülebilir.  Jeneratör yumu� ak bir düzeye 
devrilirse içine kum, pislik veya su girebilir.  
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Karbon Monoksit Tehlikeleri 
 

·  Jeneratörün egzos gaz�nda zehirli karbon monoksit bulunur. Renksiz ve kokusuz bir 
gaz olan karbon monoksit teneffüs edilirse bay�lma ve ölüm meydana gelebilir. 

·  Jeneratörü kapal� veya k�smen kapal� bir mekanda kullan�yorsan�z, teneffüs edilen 
havaya tehlikeli miktarda egzos gaz� kar�� abilir. Egzos gaz�n�n birikmesini önlemek 
için mekan� yeterince havaland�rmak gerekir. 

 
Elektrik Çarpmas� Tehlikeleri 

·  Bu jeneratörün üretti� i elektrik, jeneratörün yanl��  kullan�lmas� halinde yaralanmaya 
veya ölüme yol açabilecek kadar yüksektir.  

·  Bu jeneratör veya di� er elektrikli cihazlar, ya� mur veya kar ya� arken, bir havuzun 
veya f�skiyenin yak�n�nda ya da elleriniz �slakken kullan�lmamal�d�r, aksi halde 
elektrik çarpmas� tehlikesi do� ar. Jeneratör �slanmamal�d�r. 

·  Jeneratörü aç�k havada ve hiçbir koruma önlemi almadan sakl�yorsan�z her 
kullan�mdan önce kumanda panelindeki tüm üniteleri kontrol edin. Kumanda 
panelinde nem veya buz birikmi�  ise ar�za veya k�sa devre meydana gelebilir ve 
sonuçta elektrik çarpmas� tehlikesi do� ar. 

·  Bu jeneratörü bir binan�n elektrik tesisat�na ba� layacak iseniz jeneratör ile tesisat 
aras�na ehliyetli bir elektrikçinin ay�rma �alteri takmas� gerekir. 

 
Yang�n ve Yan�k Tehlikeleri 

·  Jeneratörün egzos sisteminin s�cakl�� �, baz� malzemeleri tutu� turabilir. 
 –Jeneratör çal�� �rken binalardan, makinelerden ve donan�mlardan en az 1 metre uzakta 
durmal�d�r. 
 –Jeneratör herhangi bir kapal� yap� içine konulmamal�d�r. 
 –Jeneratörün yak�n�nda yan�c� malzemeler bulunmamal�d�r. 

·  Susturucu, çal�� ma s�ras�nda çok �s�nabilir ve motoru durdurduktan sonra da bir süre 
s�cak kal�r. Susturucu s�cakken elinizle dokunmay�n. Jeneratörün i� i bittikten sonra 
kapal� bir mekana götürmeden önce motorun so� umas�n� bekleyin. 

·  Benzin çok yan�c� bir yak�tt�r ve belirli baz� ko� ullar alt�nda patlayabilir. Jeneratöre 
benzin koyarken veya benzinin depoland�� � yerde sigara içmeyin, alev veya k�v�lc�m 
bulunmamas�na dikkat edin. Jeneratöre motor çal��m�yorken ve iyi havaland�r�lan bir 
yerde benzin konulmal�d�r. 

·  Benzin buharlar� çok yan�c�d�r ve motor çal�� t�r�ld� � �nda alev alabilir. Dökülmü�  
benzin varsa jeneratörü çal�� t�rmadan önce silerek temizleyin. 
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2. JENERATÖRÜN PARÇALARI 

 
 
MOTOR T�P� VE SER� NUMARASI 
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Üç fazl � model 
 

 
 
Motorun seri numaras�n� a� a� �daki sat�ra yaz�n. 
Parça sipari�  ederken ve teknik servis talep ederken bu seri numaras�n� bildirin. 
Motorun seri numaras�:  
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3. KUMANDALAR 

1) Motor � alteri 

Motoru çal�� t�rmak ve durdurmak için kullan�l�r. 
Pozisyonlar: 
OFF: Motoru durdurmak için. 
ON: Motoru çal�� t�rmak için. 
                    MOTOR � ALTER�                 MOTOR � ALTER�                    

 
                                                                                                                       MOTOR � ALTER� 
 
Jeneratörde elektrikli mar�  varsa bu � alterde ayr�ca “START” pozisyonu bulunur. 
 
2) Mar�  ipi 

Motoru çal�� t�rmak için ipin mandal�n� tutun, yava�ça çekerek gerin, sonra kuvvetle çekin. 
 
NOT: Mar �  ipini çektikten sonra aniden b�rakmay�n, aksi halde h�zla geri giderek 
motora çarpar. Mar �  ipini yava� ça b�rak�n, böylece mar�  düzeninin hasar görmesi 
önlenir. 
 

 
 
3) Yak�t Supab�  

Yak�t supab�, benzin deposu ile karbüratör aras�nda bulunmaktad�r. Bu supab�n kolu “ON” 
pozisyonunda iken benzin deposundan karbüratöre benzin gider. Motoru durdurduktan sonra 
bu kolu “OFF” konumuna getirin.  
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                                                           Supap kolu            Supap kolu 

 
 
4) Jigle  

Jigle, motorun so� uk iken çal�� mas� için gereken zengin kar�� �m� sa� lar. Bu i� lem jigle kolunu 
açarak yap�l�r. Zengin kar�� �m elde etmek için jigle kolunu kapal� (CLOSED) konumuna 
getirin. 
             J�GLE KOLU                                                                     J�GLE KOLU 
            AÇIK                                                    KAPALI                   AÇIK                                   
             KAPALI 

 
 
                                                              J�GLE KOLU 

 
                                    AÇIK       KAPALI                            AÇIK 
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5) Otomatik Sigorta 

Jeneratörün prizinde k�sa devre veya a� �r� yüklenme meydana gelirse bu sigorta otomatik 
olarak atar. E� er bu sigorta otomatik olarak atarsa, önce jeneratörün normal çal�� �p 
çal�� mad�� �n� ve yük kapasitesinin a� �l�p a� �lmad�� �n� kontrol edin, her � ey yolunda ise 
sigortay� kald�rarak aç�n. Otomatik sigorta, jeneratörü aç�p kapatmak için de kullan�labilir. 
 

 
 
6) Topraklama Terminali 

Jeneratörün topraklama terminali, jeneratörün kumanda paneline, ak�m ta� �mayan madeni 
k�s�mlar�na ve her prizin topraklama terminaline ba� l�d�r.  Topraklama terminalini ehliyetli 
bir elektrik teknisyeni ba� lamal� ve ülkenizde jeneratörler için geçerli yasalara veya 
yönetmeliklere uyulmal�d�r. 
 

 
 
7) Ya�  Uyar� Sistemi 

Karterdeki ya�  miktar� azal�rsa, motorun hasar görmesini önlemek için ya�  uyar� sistemi 
çal�� �r. Karterdeki ya�  seviyesi belirli bir limitin alt�na inmeden önce bu sistem çal�� �r ve 
motoru durdurur (fakat motor � alteri “ON” (aç�k) konumunda kal�r). Bu durumda motor tekrar 
çal�� t�r�lmaz. Önce motor ya� � koymak gerekir. 
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4. JENERATÖRÜN KULLANILMASI 

1) Bina Elektrik Tesisat�na Ba � lant� 

Bu jeneratörü bir binan�n elektrik tesisat�na ba� layarak yedek güç kayna� � olarak kullanacak 
iseniz ba� lant�l� ehliyetli bir elektrik teknisyeni yapmal�d�r. Söz konusu ba� lant�, jeneratörün 
üretti� i elektrik ile � ehir � ebeke elektri� ini birbirinden ay�rmal�d�r ve ülkenizde geçerli tüm 
ilgili yasalara ve yönetmeliklere uygun olmal�d�r. 
 
/!\ UYARI : Binan�n elektrik sistemine ba� lant� yanl��  yap�l�rsa, jeneratörün üretti� i elektrik, 
� ehir � ebeke elektri� ine gidebilir. Bu durumda elektrik idaresi çal��anlar�, bir elektrik 
kesintisini onar�rken jeneratörün elektri� ine çarp�labilir. Ba� lant� için elektrik idaresine veya 
ehliyetli bir elektrik teknisyenine dan�� �n. 
 
/!\ D� KKAT: Binan�n elektrik sistemine ba� lant� yanl��  yap�l�rsa, � ehir � ebekesi jeneratöre 
ba� lanabilir. Bu durumda �ehir � ebeke elektri� i kesintisi düzeldi� inde jeneratör patlayabilir, 
yanabilir veya bina elektrik sisteminde yang�n ç�kmas�na yol açabilir. 
 
2) Topraklama Sistemi 

Elektrikli aletlerin bozulmas� halinde elektrik çarpmas� tehlikesini önlemek için jeneratörü 
topraklamak gerekir. Jeneratörün topraklama terminali, kal�n bir kablo ile topraklama 
tesisat�na ba� lanmal�d�r. Jeneratörün gövdesine tak�l� üniteler, alternatif ak�m ç�k��  
prizlerindeki topraklama terminallerine ba� l�d�r. Topraklama sistemi, jeneratörün alternatif 
ak�m nötr hatt�na ba� l� de� ildir. Jeneratör avometre ile ölçüldü� ünde, evlerdeki prizler ile 
ayn� topraklama devresi göstermez. 
 

 
 
Özel kurallar 
Ülkenizde geçerli ve jeneratörlerle ilgili yönetmelikleri ve yasalar� yerine getirmeniz gerekir. 
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Lütfen ehliyetli bir elektrik teknisyenine veya ilgili resmi makama dan�� �n. 
–Baz� ülkelerde jeneratörleri elektrik idaresine kaydettirmek gerekmektedir. 
–Jeneratörü bir in� aat � antiyesinde kullanacak iseniz ilgili yönetmelikleri yerine getirmek 
gerekir. 
 
3) Alternatif ak�mla çal� � an aletler  

Jeneratöre alternatif ak�mla çal�� an bir aleti veya böyle bir aletin kablosunu ba� lamadan önce: 
–Sa� laml�� �ndan emin olun. Kusurlu bir alet veya kablo, elektrik çarpmas�na yol açabilir. 
–Aletin çal�� mas�nda bir sorun ç�karsa, örnek olarak teklerse veya aniden durursa derhal 
durdurun. Aleti jeneratörden ay�r�n, sorunun aletin kusurundan m� yoksa jeneratörün yük 
kapasitesinin a� �lmas�ndan m� kaynakland�� �n� saptay�n. 
–Aletin çekti� i güç, jeneratörün gücünden fazla olmamal�d�r. Jeneratörün güç kapasitesi asla 
a� �lmamal�d�r. Jeneratörün maksimum gücü, en fazla 30 dakika süreyle çekilebilir. 
 
NOT: Jeneratörün a� �r� yüklenmesi halinde otomatik sigorta atar. Jeneratör biraz a� �r� 
yüklenecek ve maksimum gücü biraz a� �lacak � ekilde çal�� t�r�l�rsa ve yukar�da belirtilen 
süre a� �l�rsa, otomatik sigorta atmaz, fakat jeneratörün ömrü k�sal�r. 
 
Jeneratör, maksimum güçte en fazla 30 dakika çal�� t�r�labilir. 
1.3GF(D) / 1.3GF-I / 2.3GF-II / 1800(D) DC model jeneratörlerin maksimum gücü: 1.5 kW. 
2GF(D) / 2GF-I / 2GF-II / 2500(D) DC model jeneratörlerin maksimum gücü: 2.2 kW. 
2.8GF(D) / 3000X(D) / 3800(D) DC model jeneratörlerin maksimum gücü: 3.1 kW. 
4GF(D) / 5000(D) DC model jeneratörlerin maksimum gücü: 4.4 kW. 
5GF(D) / 5GF(D)-1 / 6500(D) DC model jeneratörlerin maksimum gücü: 5.5 kW. 
 
Sürekli çal�� ma s�ras�nda, jeneratörün güç kapasitesi a� �lmamal�d�r. 
1.3GF(D) / 1.3GF-I / 2.3GF-II / 1800(D) DC model jeneratörlerin güç kapasitesi: 1.3 kW. 
2GF(D) / 2GF-I / 2GF-II / 2500(D) DC model jeneratörlerin güç kapasitesi: 2.0 kW. 
2.8GF(D) / 3000X(D) / 3800(D) DC model jeneratörlerin güç kapasitesi: 2.8 kW. 
4GF(D) / 5000(D) DC model jeneratörlerin güç kapasitesi: 4.0 kW. 
5GF(D) / 5GF(D)-1 / 6500(D) DC model jeneratörlerin güç kapasitesi: 5.0 kW. 
 
Her türlü uygulamada, jeneratöre ba� lanan aletlerin çekti� i toplam güç (kW) hesaplanmal�d�r. 



 13 

Aletlerin çekti� i güç, üzerlerindeki etiketlerde model veya seri numaras�n�n yan�nda 
belirtilmektedir. 
 
4) Alternatif Ak�m üretimi 

(1) Motoru çal�� t�r�n (bkz. sayfa 19). 
 
(2) Otomatik sigortay� “ON” (aç�k) pozisyonuna getirin. 
 
Otomatik sigortan�n ak�m kapasitesi: 
* 1.3GF(D) / 1.3GF-I / 2.3GF-II / 1800(D) 
DC model jeneratörler: 7 A 
* 2GF(D) / 2GF-I / 2GF-II / 2500(D) DC 
model jeneratörler: 10 A 
* 2.8GF(D) / 3000X(D) / 3800(D) DC model 
jeneratörler: 13 A 
* 4GF(D) / 5000(D) DC model jeneratörler: 
19 A 
* 5GF(D) / 5GF(D)-1 / 6500(D) DC model 
jeneratörler: 23 A 

 
 
(3) Jeneratörün çal�� t�raca� � aleti ba� lay�n. 
Motor içeren aletler, ilk kalk�nma an�nda çok daha fazla güç çeker. 
Priz ba� �na belirtilen ak�m � iddeti limitini a�may�n. E� er devrelerden biri a� �r� yüklenir ve 
sonuçta otomatik sigorta atarsa, o devrenin elektrik yükünü azalt�n, birkaç dakika bekleyin ve 
sigortay� aç�n. 
 
5) Do� ru Ak�m Üretimi 

 
Jeneratörün do� ru ak�m (DC) terminalleri sadece 12 Volt otomobil akülerini �arj etmek için 
kullan�labilir. 
Bu terminallerden art� (+) olan� k�rm�z� renklidir, eksi (–) olan� siyah renklidir.� arj edilecek 
akünün kutuplar�, jeneratörün DC terminallerine do� ru ba� lanmal�d�r: akünün art� kutbu, 
jeneratörün k�rm�z� terminaline ba� lanmal�d�r; eksi ucu ise jeneratörün siyah terminaline 
ba� lanmal�d�r. 
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Do� ru ak�m devresi koruma ünitesi 
 
Do� ru ak�m devresinin a� �r� yüklenmesi, aküde bir sorun ç�kmas� ya da akü ile jeneratörün 
birbirlerine uyumsuz olmas� halinde,  10 Amper ak�ma ayarl� do� ru ak�m devresi koruma 
ünitesi, otomatik olarak devreyi keser.  
 
Bu durumda do� ru ak�m devresi koruma ünitesinin içindeki gösterge d�� ar� ç�kar ve devrenin 
kesildi� ini gösterir. Birkaç dakika bekleyin, sonra bu ünitenin dü� mesine bas�n, böylece devre 
tekrar ba� lan�r. 
 
Akü � arj kablolar�n�n ba � lanmas� 
(1) � arj kablolar�n� bir arabaya tak�l� aküye ba� layacak iseniz, önce araban�n aküye tak�l� eksi 
kablosunu ç�kar�n. 
 
/!\ UYARI: Aküden gaz ç�kar, bu gaz yan�c� oldu� u için yak�n�nda k�v�lc�m veya alev 
bulunmamal�d�r ve sigara içilmemelidir. Akü � arj ederken veya kullan�rken yeterli 
havaland�rma yap�lmal�d�r. 
 
(2) Akü için art� (+) � arj kablosunu akünün art� (+) kutbuna tak�n. 
 
(3) Bu kablonun öteki ucunu jeneratörün art� (+) terminaline tak�n. 
 
(4) Akü için eksi (–) kablosunun akünün eksi (–) kutbuna tak�n. 
 
(5) Bu kablonun öteki ucunu jeneratörün eksi (–) terminaline tak�n. 
 
(6) Jeneratörü çal�� t�r�n. 
 
NOT: Akü kablolar� tak�l� iken ve jeneratör çal� � �yorken arabay� çal�� t�rmay�n. Aksi 
halde araban�n � arj dinamosu hasar görebilir.  
 
Do� ru ak�m devresi a� �r� yüklenirse, aküden a� �r� fazla ak�m çekilirse ya da ba� lant� problemi 
ortaya ç�karsa, do� ru ak�m devresi koruma ünitesi otomatik olarak devreyi keser (dü� mesi 
yukar� ç�kar). Bu durumda birkaç dakika bekleyin, sonra ünitenin dü� mesine basarak devreye 
al�n. Ünite yine atarsa � arj i� lemini durdurun ve bayiinize dan�� �n. 
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Akü � arj kablolar�n�n sökülmesi 
 
(1) Jeneratör motorunu durdurun. 
 
(2) Eksi (–) � arj kablosunu jeneratörün eksi (–) terminalinden ç�kar�n. 
 
(3) Bu kablonun öteki ucunu akünün eksi (–) kutbundan ç�kar�n. 
 
(4) Art� (+) � arj kablosunu jeneratörün art� (+) terminalinden ç�kar�n.  
 
(5) Bu kablonun öteki ucunu akünün art� (+) kutbundan ç�kar�n. 
 
(6) Araban�n eksi (–) akü kablosunu akünün eksi (–) kutbuna tak�n. 
 
(7) Araban�n öteki akü kablosunu aküye tak�n. 
 
6) Yüksek rak�ml� bölgelerde çal� � t�rma 

Yüksek rak�ml� bölgelerde, jeneratör motorunun karbüratörüne çok zengin hava-benzin 
kar�� �m� vermek gerekir. Bu durumda jeneratörün verimi azal�r ve benzin tüketimi artar.  
 
Yüksek rak�ml� bölgelerde jeneratörün verimini artt�rmak için karbüratörün içine küçük çapl� 
bir yak�t püskürtücü takmak ve pilot vidas�n� ayarlamak gerekir. Jeneratörü deniz 
seviyesinden 1500 metreden daha yüksek bir rak�mda sürekli kullanacak iseniz, yetkili 
bayiimize söz konusu püskürtücüyü takt�rman�z gerekir. 
 
Bu püskürtücü tak�lsa bile, jeneratör motorunun beygir gücü, rak�m�n her 300 metre art�� � 
ba� �na yakla� �k %3,5 oran�nda azal�r. Söz konusu püskürtücü tak�lmazsa, rak�mdan ötürü 
beygir gücü azalmas� daha yüksek oranda olur. 
 
NOT: E� er yüksek rak�m için tavsiye edilen püskürtücü tak�l� jeneratör alçak rak�ml� 
bir bölgede kullan�l�rsa, zengin hava-benzin kar�� �m�ndan ötürü motorun verimi azal�r; 
bu durumda motor a� �r� �s�nabilir ve hasar görebilir. 
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5. ÇALI � TIRMA ÖNCES� KONTROL 

1) Motor ya � � kontrolü 

NOT: Motor ya � �, motorun verimini ve kullan�m ömrünü büyük ölçüde etkileyen önemli 
bir faktördür. Deterjan içermeyen ve 2 zamanl� motorlar için üretilen ya� lar 
kullan�lmamal�d�r, aksi halde motor hasar görebilir.  
 
Ya�  seviyesini HER KULLANIMDAN ÖNCE jeneratör düz bir zeminde duruyorken ve 
motoru çal�� m�yorken ölçün.  
 
ABD otomotiv üreticilerinin tavsiye etti� i SG, SF/CC veya CD s�n�f�, birinci kalite ve 4 
zamanl� motorlar için üretilen bir ya�  koyun. Söz konusu SG, SF/CC ve CD s�n�f� motor 
ya� lar�n�n etiketlerinde a�a� �daki � ekil gösterilmektedir: 
 

 
 
Her türlü iklim için SAE 10W-30 tipi ya�  tavsiye edilmektedir. Bölgenizdeki ortalama 
s�cakl�� a uygun viskoziteyi yukar�daki tablodan seçenek kullan�n. 
 
1) Karter kapa� �n� aç�n ve ölçü çubu� unu silerek temizleyin. 
2) Ölçü çubu� unu delikten içeri sokarak ya�  seviyesini ölçün, fakat çubu� u vidalar gibi 
döndürmeyin. 
3) Ya�  seviyesi dü�ük ise tavsiye edilen tipte ya�  koyun ve ölçü çubu� undaki üst i�arete 
gelmesini sa� lay�n. 

 
Ya�  koyma deli� i                Karter kapa� �        Üst seviye    Karter kapa� � 
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2) Benzin 

1. Benzin göstergesine bak�n ya da benzin deposunun kapa� �n� açarak içindeki seviyeye 
bak�n. 
2. Benzin seviyesi dü� ük ise benzin koyun. Filtrenin kö�esini geçecek kadar çok benzin 
koymay�n. 
 
/!\ UYARI: BENZ � N ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULMALIDIR. 

·  Benzin çok yan�c� bir yak�tt�r ve baz� ko� ullar alt�nda patlayabilir. 
·  Motor çal�� m�yorken ve iyi havaland�r�lan bir yerde benzin koyun.  Jeneratöre benzin 

koyarken veya benzinin depoland�� � yerde sigara içmeyin, alev veya k�v�lc�m 
bulunmamas�na dikkat edin.  

·  Depoya çok fazla benzin doldurmay�n (benzin, kapak deli� ine kadar 
yükselmemelidir). Sonra depo kapa� �n� kapat�n ve s�k�� t�r�n. Doldurma s�ras�nda 
benzin dökülmemesine dikkat edin. Dökülen benzin veya buhar� alev alabilir. Benzin 
dökülürse önce temizleyin, sonra jeneratörü çal�� t�r�n. 

·  Benzinin cildinize uzun süre temas etmemesine ve buhar�n� teneffüs etmemeye dikkat 
edin. 

 
Benzin deposunun kapasitesi: 
1.3GF-I / 2GF-I model jeneratörler: 3,6 litre 
1.3GF-II / 2GF-II model jeneratörler: 9,2 litre 
1.3GF(D) / 2GF(D) / 1800(D)DC / 2500(D)DC / 3000X(D) model jeneratörler: 15,0 litre 
2.8GF(D) / 4GF(D) / 5GF(D) / 3800(D)DC / 5000(D)DC / 6500(D)DC / 5GF(D)-1 model 
jeneratörler: 25,0 litre 
 

 

 

 
90 veya daha büyük oktanl� benzin koyun. 
Kur� unsuz benzin kullan�lmas�n� tavsiye ediyoruz, çünkü motor içinde ve bujilerde daha az 
tortu b�rak�r ve egzos sisteminin ömrünü uzat�r. 
 
Bayat veya kirli benzin ya da ya� /benzin kar�� �m� kullanmay�n. Benzin deposuna pislik ve su 
girmemesine dikkat edin. 
 
Jeneratör a� �r yük alt�nda çal�� �yorken arada bir motordan tekleme veya madeni darbe sesi 
gelebilir. Bu normaldir.  
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E� er jeneratör normal yük alt�nda ve kararl� h�zda çal�� �yorken tekleme veya madeni darbe 
sesi gelirse, benzin markas�n� de� i� tirin. Söz konusu sesler devam ederse bayiinize dan�� �n. 
 
NOT: Tekleme veya madeni çarpma sesi sürekli geliyorsa jeneratör kullan�lmamal�d�r, 
aksi halde motor hasar görür.  
 
Tekleme veya madeni çarpma sesi sürekli geldi� i halde jeneratör çal�� t�r�l�rsa, hasar 
görebilecek parçalar, garanti kapsam�na girmez. 
 
Oksijenli benzinler 
Baz� marka benzinlerde oktan� artt�rmak için alkol veya eter maddesi bulunmaktad�r. Bu tür 
benzinlere genelde “oksijenli benzin” ad� verilmektedir. Amerika Birle� ik Devletleri’nin baz� 
eyaletlerinde hava temizli� i standartlar�na uymak için oksijenli benzin kullan�lmas� 
zorunludur. Oksijenli benzin kullan�yorsan�z oktan� 86 veya daha fazla olmal�d�r. 
 
Etanol (etil alkol veya tah�ldan elde edilen alkol) 
�çinde hacim cinsinden %10’dan fazla etanol bulunan benzinler, mar�  ve/veya verim 
sorunlar�na yol açabilir. Etanol içeren benzinlere genelde “gasohol” ad� verilmektedir.  
 
Metanol (metil alkol veya a� açlardan elde edilen alkol) 
Metanol içeren benzinlerde yak�t sistemini korumk için solventler ve korozyon engelleyici 
maddeler bulunmal�d�r. Hacim cinsinden %5’ten fazla metanol içeren benzinler, mar�  ve/veya 
verim sorunlar�na yol açabilir ve yak�t sisteminin madeni, lastik ve plastik parçalar�na hasar 
verebilir. 
 
MTBE (metil tertiar butil eter) 
Hacim cinsinden %15’e kadar MTBE içeren benzinler kullan�labilir.  Bu durumda önce 
benzinin MTBE içeri� ine bak�n. Kanada’n�n baz� eyaletlerinde bu bilgilerin benzin 
pompalar�nda gösterilmesi zorunludur. Bu tür benzin kulland�� �n�zda jeneratörün verimi 
azal�rsa, kur� unsuz benzin koyun. Oksijenli benzin kullan�lmas� halinde do� abilecek sistem 
hasarlar� veya verim sorunlar�, üreticinin sorumlulu� unda de� ildir ve garanti kapsam�na 
girmemektedir.  
 
NOT: Oksijenli benzin, boyaya ve plastik malzemelere zarar verebilir. Benzin deposunu 
doldururken benzin dökülmemesine dikkat edin. Benzin dökülmesinin yol açabilece� i 
hasarlar, garanti kapsam�na dahil de� ildir. 
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6. MOTORUN ÇALI � TIRILMASI VE DURDURULMASI 

1) Motorun çal� � t�r�lmas� 

(1) Otomatik sigortay� kapal� (OFF) pozisyonuna getirin. Jeneratöre ba� l� bir alet varsa mar�  
biraz zor olabilir. 
(2) Yak�t supab�n� aç�k (ON) pozisyonuna getirin. 
(3) Jigle kolunu veya çubu� unu kapal� (CLOSED) pozisyonuna getirin. 
(4) Motoru çal�� t�r�n. 
* Mar �  ipi ile çal�� t�rma: 
Motor � alterini aç�k (ON) pozisyonuna getirin. 
Mar�  ipi mandal�n� tutun, yava�ça çekerek gerin, sonra kuvvetle çekin. 
 
NOT: Mar �  ipini çektikten sonra aniden b�rakmay�n, aksi halde h�zla geri giderek 
motora çarpar. Mar �  ipini yava� ça b�rak�n, böylece mar�  düzeninin hasar görmesi 
önlenir. 
 
* Elektrikli mar�  ile çal�� t�rma 
Motor � alterini mar�  (START) pozisyonuna getirin ve 5 saniye ya da motor çal�� �ncaya kadar 
o pozisyonda tutun. 
 
NOT: Elektrikli mar �  5 saniyeden uzun süre çal�� t�r�l�rsa motor hasar görebilir. Motor 
bu sürede çal�� maz ise � alteri b�rak�n, 10 saniye bekleyin, sonra tekrar deneyin. 
E� er elektrikli mar � �n dönü�  h�z� bir süre sonra azal�rsa aküyü � arj etmek gerekir. 
 
Motor çal�� t�� �nda � alteri aç�k (ON) konumuna getirin.  
 
(5) Motor �s�nd�� �nda jigle kolunu veya çubu� unu aç�k (OPEN)  pozisyonuna getirin. 
 
2) Motorun durdurulmas� 

Acil durumda durdurma: 
Acil bir durumdan ötürü jeneratörü durdurmak için motor �alterini kapal� (OFF) pozisyonuna 
getirin. 
Normal durdurma: 
(1) Otomatik sigortay� kapal� (OFF) pozisyonuna getirin. Akü � arj kablolar�n� sökün. 
(2) Motor �alterini kapal� (OFF) pozisyonuna getirin. 
(3) Yak�t supab�n� kapal� (OFF) pozisyonuna getirin. 
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7. BAKIM 

Jeneratörün güvenli, ekonomik ve sorunsuz çal��mas� için düzenli bak�m yapmak gerekir. 
Düzenli bak�m, hava kirlili� ini de azalt�r. 
 
/!\ UYARI: Egzos gaz�nda zehirli karbon monoksit bulunur. Bak�m yapmadan once 
jeneratörün motorunu durdurun. Bak�m için motorun çal� �mas� gerekiyorsa iyi 
havaland�r�lan bir yerde çal�� �n. 
 
Jeneratörü iyi çal�� �r durumda tutmak için düzenli bak�m ve ayar yapmak gerekir. Bak�m ve 
muayene süreleri, a�a� �daki tabloda gösterilmi� tir. 
 
1) Bak�m Tablosu 

DÜZENL� BAKIM 
Yanda belirtilen sürelerde 
yap�lmal�d�r 

Her 
kullan�mda 

Ayda bir 
veya 20 saat 
çal�� madan 
sonra (3) 

3 ayda bir 
veya 50 saat 
çal�� madan 
sonra (3) 

6 ayda bir 
veya 100 saat 
çal�� madan 
sonra (3) 

Y�lda bir 
veya 300 saat 
çal�� madan 
sonra (3) 

Seviyeyi 
kontrol edin 

�      Motor ya� � 

De� i� tirin  �   �   
Kontrol edin �      Hava filtresi 
Temizleyin   �  (1)   

Tortu çana� � Temizleyin    �   
Buji Kontrol edin-

temizleyin 
   �   

K�v�lc�m 
tutucu 

Temizleyin    �   

Supap aral�� � Kontrol edin-
ayarlay�n 

    �  (2) 

Benzin 
deposu ve 
filtre 

Temizleyin     �  (2) 

Silindir 
ba� l� � � 

Temizleyin 300 saatte bir (2) 

Benzin 
borusu 

Kontrol edin 
(gerekirse 
de� i� tirin) 

2 y�lda bir (2) 

(1) Tozlu ortamlarda bu süreler daha k�sa olmal�d�r. 
(2) Jeneratörün sahibi gereken aletlere ve bilgiye sahip de� ilse bayii teknik servisinde 
yap�lmal�d�r. 
(3) Bak�m sürelerini do� ru saptamak için jeneratörün çal�� ma saatlerini gösterir bir liste 
tutulmal�d�r. 
 
/!\ UYARI: Yanl� �  bak�m yap�lmas� ya da bir aksakl�� �n giderilmemesi halinde ar�za 
meydana gelebilir ve sonuçta yaralanma veya ölüm olay� meydana gelebilir. 
Bu kitapta aç�klanan muayene ve bak�m tavsiyelerine ve sürelerine uyulmal�d�r.  
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Bak�m tablosu, normal çal��ma ko� ullar� için geçerlidir. E� er jeneratörü uzun süre yüksek 
yükte veya yüksek s�cakl�k ortam�nda çal�� t�r�yorsan�z veya ola� and�� � nemli ya da tozlu bir 
ortamda kullan�yorsan�z lütfen gerekli tavsiyeleri almak için bayiinize dan�� �n.  
 
2) Alet tak�m� 

Jeneratör ile birlikte verilen aletler, a�a� �da aç�klanan bak�m i� lerini yapman�za yard�mc� olur. 
Bu alet tak�m�, her zaman jeneratörün yak�n�nda bulundurulmal�d�r. 
 

 
 
3) Motor ya � �n�n de � i� tirilmesi 

Ya� � s�cakken bo� alt�n, öylece tümüyle ve k�sa sürede bo�altabilirsiniz. 
1. Bo�altma tapas�n�, conta pulunu ve karter kapa� �n� ç�kar�n ve ya� � bo�alt�n. 
2. Tapay� ve conta pulunu yerine tak�n. Tapay� s�k� � ekilde oturtun. 
3. Tavsiye edilen tipte (bkz. sayfa 16) ya�  koyun ve ya�  seviyesini ölçün. 
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Karter kapasitesi: 
1.3GF(D) / 1.3GF-I / 2.3GF-II / 1800(D) DC model jeneratörler: 0,6 litre. 
2GF(D) / 2GF-I / 2GF-II / 2500(D) DC / 3000X(D) model jeneratörler: 0.6 litre. 
2.8GF(D) / 4GF(D) / 5GF(D) / 5GF(D)-1 / 3800(D)DC / 5000(D)DC / 6500(D) DC model 
jeneratörler: 1.1 litre. 
 
/!\ D� KKAT: Kullan�lm� �  motor ya� �, cilde uzun süre temas ederse cilt kanserine yol 
açabilir. Her gün bile olsa k�sa süreli temaslarda bu tehlike yoktur, fakat yine de her 
kullan�lm� �  ya�  temas�ndan sonra ellerinizi su ve sabunla y�kaman�z tavsiye edilir. 
 
Kullan�lm��  motor ya� lar�n� ülkenizde geçerli kurallara göre imha edin. Örnek olarak kapal� 
bir kaba koyarak yetkili bir geri kazan�m tesisine götürün. Asla çöpe atmay�n veya topra� a 
dökmeyin. 
 
4) Hava filtresi bak�m� 

Hava filtresi kirlenirse karbüratöre giden hava miktar� azal�r. Karbüratörün bozulmas�n� 
önlemek için hava filtresini düzenli aral�klarla temizlemek gerekir. Jeneratörü tozlu bir 
ortamda kullan�yorsan�z daha k�sa sürelerde temizlemeniz gerekir. 
 
/!\ UYARI: Hava filtresini benzinle veya yan�c� bir solvent ile temizlemeyin, aksi halde 
yang�n veya patlama tehlikesi do� ar. Sadece sabunlu su veya yan�c� olmayan bir solvent 
ile temizleyin. 
 
NOT: Jeneratörü asla hava filtresi tak�l� de� ilken çal�� t�rmay�n. Aksi halde motor k�sa 
sürede a� �n�r.  
 
(1) Hava filtresi kapa� �n�n klipslerini aç�n, kapa� � ç�kar�n, sonra filtreyi ç�kar�n. 
(2) Filtreyi bula� �k deterjan� ve �l�k su kar�� �m� ile y�kay�n, sonra iyice durulay�n. Ba� ka bir 
yöntem olarak yan�c� olmayan veya tutu� ma noktas� yüksek bir solvent ile y�kay�n. Filtrenin 
kurumas�n� bekleyin. 

 
 
(3) Filtreyi temiz motor ya� � içine dald�r�n, sonra ç�kar�n ve ya� �n süzülmesini bekleyin. 
Filtrede ya�  kal�nt�s� kal�rsa motoru çal�� t�rd�� �n�zda bir süre duman ç�kar.  
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(4) Filtreyi yerine tak�n ve kapa� �n� kapat�n. 
 

 
 
5) Benzin tortu çana � �n�n temizlenmesi 
 
Tortu çana� �, benzin deposunda 
bulunabilecek kirlerin ve suyun 
karbüratöre gitmesini engeller. E� er 
motor uzun süre çal�� t�r�lmam��  ise bu 
çana� � temizlemek gerekir. 
 
(1) Benzin supab�n� kapal� (OFF) 
pozisyona getirin. Tortu çana� �n� ve “O” 
halkas�n� ç�kar�n. 
(2) Çana� � ve “O” halkas�n� yan�c� 
olmayan veya yüksek tutu�ma noktal� 
bir solvent ile y�kayarak temizleyin. 
(3) “O” halkas�n� ve çana� � yerine tak�n. 
(4) Benzin supab�n� aç�k (ON) 
pozisyona getirin ve s�z�nt� olup 
olmad�� �na bak�n. 

 
 
6) Buji bak�m� 

Tavsiye edilen buji: F7RTC veya muadili. 
Motorun normal çal��mas� için buji t�rna� �n�n uygun mesafede olmas� ve içinde kal�nt� 
birikmemesi gerekir. 
Motor çal�� �yorken susturucu çok s�cakt�r. Susturucuya dokunmay�n. 
(1) Buji kapa� �n� ç�kar�n. 
(2) Bujinin kaidesindeki kirleri temizleyin. 
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(3) Alet tak�m�nda bulunan anahtar ile bujiyi ç�kar�n. 
 

 
 
(4) Bujiyi inceleyin. Yal�tkan� çatlam��  veya a� �nm��  ise yenisini tak�n. Sadece kirli ise bir tel 
f�rça ile temizleyin. 
 
(5) Buji t�rna� �n�n mesafesini kumpas ile ölçün. Gerekirse yan elektrotu dikkatle bükerek 
mesafeyi ayarlay�n.  
Bu mesafe 0,70 - 0,80 mm olmal�d�r. 
 

 
 
(6) Buji rondelas�n�n sa� lam olup olmad�� �n� inceleyin, sonra bujiyi elinizle vidalayarak 
yerine tak�n. 
 
(7) Bujiyi yerine takt�ktan sonra anahtar ile rondelay� s�k�� t�r�n. 
Yeni bir buji tak�yorsan�z yerine takt�ktan sonra 1/2 tur döndürerek rondelay� s�k�� t�r�n. Eski 
bujiyi tekrar tak�yorsan�z 1/8 - 1/4 tur döndürerek rondelay� s�k�� t�r�n. 
 
NOT: Buji yerine s�k�ca tak�lmal�d�r. Aksi halde çok �s�nabilir ve motora hasar verebilir. 
Is� aral� � � uygun olmayan bujiler kullan�lmamal�d�r. Sadece tavsiye edilen veya ona 
e� de� er tip buji kullan�lmal�d�r.  
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7) K�v�lc�m tutucu 

Jeneratör çal�� �yorken susturucu çok s�cakt�r. Bak�m yapmadan önce so� umas�n� bekleyin. 
 
NOT: K�v�lc�m tutucuya her 100 saat çal�� madan sonra bak�m yap�lmal�d�r. 
 
1.3GF(D) / 1800(D)DC / 2GF(D) / 2500(D)DC / 3000X(D) model jeneratörler: 
Be�  adet 6 mm’lik c�vatay� sökerek susturucu kapa� �n� ç�kar�n. 
Egzos borusundaki iki adet 8 mm’lik c�vatay� ve susturucu yuvas�ndaki iki adet 8 mm’lik 
c�vatay� sökün. Susturucuyu ve k�v�lc�m tutucuyu sökün.  
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2.8GF(D) / 4GF(D) / 5GF(D) / 5GF(D)-1 / 3800(D)DC / 5000(D)DC / 6500(D) DC model 
jeneratörler: 
 

 
 
K�v�lc�m tutucudaki karbon kal�nt�lar�n� bir f�rça ile temizleyin. Tutucunun delinmemi�  veya 
y�rt�lmam��  olmas� gerekir. Gerekirse de� i� tirin. 
 

 
 
Egzos borusu contas�n� inceleyin, hasarl� ise de� i� tirin. Susturucuyu ve kapa� �n� yerine tak�n. 
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8. TA� IMA / DEPOLAMA 

Jeneratörü ta� �man�z gerekirse motor � alterini ve benzin supab�n� kapal� (OFF) pozisyonuna 
getirin. Jeneratörün düz durmas�n� sa� lay�n, aksi halde benzin dökülebilir. Dökülen benzin 
veya buhar�, alev alabilir. 
 
/!\ UYARI : Motor veya egzos s�cak iken dokunulursa yan�k veya yang�n tehlikesi meydana 
gelebilir. Jeneratörü ta� �madan veya depolamadan önce so� umas�n� bekleyin. 
 
Ta� �ma s�ras�nda jeneratörün dü�memesine dikkat edin. Jeneratörün üzerine a� �r bir nesne 
koymay�n. 
 
Jeneratörü bir süre kullanmayacak iseniz nem ve toz bulunmayan bir yerde depolay�n. 
 
Depolamadan sonra bak�m tablosu 
 
Depolama süresi Tavsiye edilen bak�m 
1 aydan az Bak�m gerekmez. 
1 - 2 ay Yeni benzin koyun ve benzin katk� maddesi ekleyin*. 
2 ay - 1 y�l Yeni benzin koyun ve benzin katk� maddesi ekleyin*. 

Karbüratör çana� �n� bo�alt�n (bkz. sayfa 28). 
Benzin tortu çana� �n� bo�alt�n (bkz. sayfa 23). 

1 y�l veya daha fazla Yeni benzin koyun ve benzin katk� maddesi ekleyin*. 
Karbüratör çana� �n� bo�alt�n (bkz. sayfa 28). 
Benzin tortu çana� �n� bo�alt�n (bkz. sayfa 23). 
Bujiyi ç�kar�n. Silindirin içine bir sofra ka� �� � motor ya� � koyun. 
Mar�  ipini yava� ça çekerek motoru döndürün ve ya� �n da� �lmas�n� 
sa� lay�n. 
Bujiyi yerine tak�n. 
Motor ya� �n� de� i� tirin (bkz. sayfa 21). 
Benzin deposundaki benzini uygun bir kaba bo�alt�n ve eni benzin 
koyun. 

* Depolama s�ras�nda benzinin ömrünü uzatmak için tasarlanan türde katk� maddesi ekleyin. 
    Tavsiye edilen katk� maddelerini ö� renmek için bayiinize dan�� �n. 
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(1) Bo� altma vidas�n� gev� eterek karbüratördeki benzini bo� alt�n. Bu benzini uygun bir kaba 
bo�alt�n. 

 
/!\ UYARI:  Benzin çok yan�c� bir yak�tt�r ve baz� ko�ullar alt�nda patlayabilir. Bu i� i motor 
çal�� m�yorken ve iyi havaland�r�lan bir yerde yap�n. Bu s�rada sigara içmeyin, alev veya 
k�v�lc�m bulunmamas�na dikkat edin.  
 

 
 
(2) Motor ya� �n� de� i� tirin. 
 
(3) Bujiyi ç�kar�n, silindirin içine bir sofra ka� �� � temiz motor ya� � koyun. Motoru birkaç tur 
elinizle döndürerek ya� �n da� �lmas�n� sa� lay�n, sonra bujiyi yerine tak�n. 
 
(4) Mar�  ipini hafifçe çekin ve gerilmesini sa� lay�n. Bu durumda piston s�k�� t�rma konumuna 
gelir ve hem giri�  hem de ç�k��  supaplar� kapan�r. Motor bu konumda iken jeneratörü 
depolarsan�z iç korozyon önlenir.  
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9. ARIZALARIN G �DER�LMES� 

Motor çal� �m�yorsa: 
 
Depoda yeterli benzin var m�? �  Yok �  Depoya benzin koyun 
                  �  
      Var 
        �  
Karterde yeterli ya�  var m�? �  Yok �  Kartere tavsiye edilen tipte ya�  koyun  
                  �  
      Var 
        �  
Buji k�v�lc�m ç�kar�yor mu? �  Hay�r �  Bujiyi de� i� tirin, hâlâ k�v�lc�m ç�km�yorsa jeneratörü 
bayii teknik servisine götürün 
                  �  
      Evet 
        �  
Karbüratöre benzin geliyor mu? �  Hay�r �  Benzin tortu çana� �n� temizleyin 
                  �  
      Evet 
        �  
Motor hâlâ çal�� m�yorsa jeneratörü bayii teknik servisine götürün. 
 
Alternatif ak�m prizlerine elektrik gelmiyorsa: 
 
Alternatif ak�m otomatik sigortas� aç�k (ON) pozisyonunda m� �  Hay�r �  Sigortay� aç�k 
konuma getirin 
                  �  
      Evet 
        �  
Jeneratöre ba� l� elektrikli aletleri muayene edin, ar�za var m�? �  Hay�r �  Jeneratörü bayii 
teknik servisine götürün 
                  �  
      Evet 
        �  
Elektrikli aleti de� i� tirin. 
Elektrikli aleti ilgili teknik servise götürün. 
 
 
 


